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Denne manual er designet  til at hjælpe dig med, at installere Electrinics Line´s Infinite 
alarmcentral. Før du starter installationsproceduren, anbefaler vi at du læser dennne 
manual grundigt igennem, så du bedre kan lære alle de ting dette sikkerhedssystem har 
at tilbyde. Denne manual er ikke tiltænkt slutbrugeren. Slutbrugeren opfordres til at læse 
brugermanualen, som hører til dette system. 
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I denne manual har vi prøvet at inkludere alle operationelle- og programmerings- 
funktioner ved at bruge samme struktur og rækkefølge som optræder i menuen. 
Der findes en detaljeret forklaring på hvordan men navigere panelmenuen i punkt 
4.1. For simplicere de procedure der forekommer i resten af manualen er følgende 
konventioner brugt: 
  
 
 

Dette… Betyder…  

Vælg… Brug piletasterne for at bladre igennem valgmulighederne og 
tryk på Ö.  

Fra Handlingslog menuen, vælg 
Slet Log. 

Gå til hovedmenuen ved at trykke på Ö og indtast din 
brugerkode. Naviger med piletasterne til du når Handlings- 

log og tryk derefter Ö. 

Fra Service menuen, vælg Indst. 
Tid/Dato, 

Samme procedure som beskrevet ovenfor, men denne gang 
navigerer du igennem de tre menu niveauer. 

[712] Dette er genvejskoden til et specifik menu punkt på 
hovedmenuen. I dette tilfælde er det genvejen til Indstil Tid. 
Disse fremkommer i procedurerne som en ekstra hjælp til 
navigering i menuen. 

[#5] En genvej til et specifikt punkt i undermenuen. F.eks. er [#5] 
en genvej til sirene aktiveret/deaktiveret i undermenuen som 
åbnes, når du har valgt hvilken detektor du ønsker at 
programmere. 

Ö Dette symbol forekommer på en af tasterne på tastaturet. 

4. HØJTTALER Test Den tekst der fremkommer på LCD displayet. 

�  
Vigtigt punkt, vær venligst opmærksom. 

Tabel1.1: Dokumentationskonventioner 
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General 
Zoner: 32 trådløse zoner(1 sender per zone), 1 fortrådet zone (Zone 33) 
Trådløse fjernbetjeninger: 19 (Kontrolleret eller ikke-kontrolleret) 
Trådløse tastaturer: 4 
Trådført LCD tastature: 2 (INFINITI-KPD/L), 3 (INFINITI-KPD/S) 
Repeaters: 4  
Smartkeys: 16 (Kontrolleret eller ikke-kontrolleret) 
Brugerkoder: 32 
Tilkoblingsmetoder: Fuld, Del eller Perimeter. 
Log: 256 hændelses-kapacitet, tid og dato stemplet 

Kommunikation 
Konto: 3 (8 cifret kontonummer) 
Tale besked konto:3 
Kommunikations-interface muligheder: PSTN eller GSM (valgfrit udvidelsesmodul 
nødvendigt) 
 

Home Automation 
Kontrol Medium: El-installationer  
Protokol: X10 
HA enheder: 16 individuelt addresseret 

Modtager 
Modtager: Super-heterodyne, fast frekvens  
Frekvens: 868.35, 433.92 eller 418MHz FM 
Data kryptering: SecuriCode™ 

Elektrisk 
Strøm Input:  230VAC, 50Hz 
Backup batteri: 7.2V/1.2Ah (6 x 1.2V Ni-MH opladelige celler, type AA) 
Sikringsstørrelse: 63mA/250V (AC sikring), 1A/250V (batterisikring) 
PGM udgangsbelastning: 100mA (max. load) 
Intern sirene: 105dB  
Sabotagekontakt: N.C. 
Driftstemperatur: 0-60°C 

������
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Infinite er en fuldt udstyret trådløs alarmcentral, der er forventet at kunne tilbyde en 
løsning som dækker behovet for de fleste beboelsesinstallationer.  Systemet er blevet 
udviklet på basis af et design koncept som er lavet til let installation og benyttelse. Med 
baggrund i dette er brugerfladen baseret på en simpel, og menu-rettet model som 
passer til både bruger og installatør. Du kan programmere infiniti på stedet via et plug-in 
programmeringstastatur eller off-site via en PC ved at bruge up/downloaded software.  

Kontrolcentral kommunikation og up/downloading benyttes enten ved almindelig PSTN 
eller højhastighed mobil kommunikation. SMS meddelelser sørger for en metode der 
kan benyttes fra både SMS kontrolcentralen og for Følg-mig bruger overvågning. 
Ydermere, så kan SMS meddelelser blive sendt til centralen hvilket betyder at brugeren 
kan sende kommandoer fra et hvilket som helst sted i verden.  

Strøm forbindelsen til                
enheden skal være i    
overensstemmelse med gældende 
reglement for strømtilslutning af 
permanente enheder. 

Strømtilslutningen bør komme fra en let 
tilgængelig afbrydelses-enhed 
Batterierne bør blive leveret af distributøren 
og skiftet ud af autoriseret servicepersonel. 
 

! 
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Centralens Home automation giver en lang række muligheder. Home automation-
modulet er forbundet med X10 enheder over strømnettet og giver brugeren 
instrumentkontrol via et antal forskellige medier.  

Følgende diagram viser hvilke komponenter systemet udgør og systemets interaktion 
med eksterne kommunikationsnetværk. 

 

Figur 1.1: Systemoversigt 
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Målet med dette afsnit er at gøre dig bekendt med de forskellige printkort som udgør 
dette system. Udover hovedprintet, så er hver enkelt ydre modul til rådighed som en 
valgfrit enhed, designet til installation indenfor plastikdækket.  
 
 

 
Figur 1.2: System Layout 

1. Hovedprint 
2. PSTN telefonsender (valgfri) 
3. Home automation-modul (valgfri) 
4. Trådløse kommunikationsmodul (valgfri) 
5. Backupbatteri 
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1.4.1: Hovedprint 

Hovedprintet er hjernen i systemet og forbinder de forskellige ydre moduler ved at bruge 
et antal interface forbindelser.  Ydermere, så inkluderer hovedprintet et programmerbart 
output, et fortrådet zone input; en ekstern mikrofon/højttaler forbindelse og en USB port 
til  progammering.  

 

 

Figur1.3: Hovedprint  

1. USB port til forbindelse af PC  
2. DIP-kontakt til flash programmering 
3. Stik til on-board transmitter 
4. Flad-kabel interface forbinder til PSTN modul 
5. Ekstra strøm udtag (AC Drift:10-15V, Batteri drift: 6-8V) 
6. Programmerbar relæudgang (100mA maksimum belastning) 
7. Fortrådet zone (zone 33) 
8. Status LED 
9. Ekstern mikrofon og højttaler forbindelse 

10. Flash programmerings stik for hovedprint 
11. Trådført LCD tastatur terminal block 
12. Flat-kabel interface stik til LCD tastatur, intern højtaler,  

intern mikrofon og intern sirene 
13. Front sabotage kontakt 
14. Home automation modul terminalblok 
15. Programmerings tastatur stik  
16. AC strøm terminal block  
17. Home Automation module terminal block AC 
18. AC strøm beskyttelses sikring 
19. Backupbatteri-beskyttelses sikring 
20. Flad kabel interface til GSM modul 
21. Backup batteri forbindelse 
22. Ekstra backup batteri forbindelse 



-10- 

1.4.2: PSTN-modulet  
Med PSTN modulet har systemet en standard telefonsender for 

kontrolcentralkommunikationen via Public Switched Telephone Network 

              (PSTN).  

 

  
Figur 1.4: PSTN Modulet  

1. Status LED/lysdiode 
2. Flash programmerings stik 
3. Telefone linie tilslutning (Terminal 1 & 2: udgående linie til telefon, Terminal 3 & 

4: Indkommende linie fra telefonselskabet) 
4. Flad kabel interface til hovedprintet 
5. Telefonstik til udgående telefonlinie 
6. Telefonstik til indkommende telefonlinie 

1.4.3: Home automation-modulet 
Home automation-modulet giver systemet et interface til el-installations netværket og 
muliggør kontrol over 16 hjemme automationsenheder ved at bruge X10 protokollen. 

 
Figur 1.5: Home automation-modulet  

1. Interface forbindelse til hovedprintet 
2. Flash programmeringsforbinder 

Alternativ 
Telefon  
Linie stik  
mulighed 
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3. El-installations terminaler til Hovedprintet (1 - nul; 2 - Fase) 

1.4.4: Det trådløse kommunikationsmodul (GSM) 
Det trådløse kommunikationsmodul muliggør at alarmcentralen kan kommunikere via 
trødløst netværk. Dette giver mulighed for at sende og modtage SMS beskeder, 
foretage højhastighed up/downloading og gennemføre 2-vejs trådløs talemuligheder.  

 

Figur 1.6: Trådløst kommunikationsmodul  

1. SIM kort holder 
2. SIM kort udløser 
3. Status LED/lysdiode 
4. Flash programmerings stik 
5. Flad-kabel interface stik til hovedprint 
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Når du planlæger installationen så tag venligst hensyn til følgende retningslinier: 
· Når det er muligt, så montér centralen centralt i forhold til de trådløse 

detektorer.  
· Undgå installation tæt på støjkilder eller elektromagnetisk forstyrrelser, som 

f.eks. luftkonditioneringsanlæg/varmekanaler af metal og sikringsbokse 
·  Minimér afstanden mellem centralen og senderne. 
· Minimér antallet af hindringer imellem centralen og senderne. 

 
Figur 2.1: Minimering af hindringer 

 
Figur 2.2: Hensynstagen til konstruktionsmaterialet  

·  

 

Fi  

figur 2.3: Hensynstagen til tykkelsen af hindringer . 
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2.1.1: Overvejelser for trådløse installationer 
I tillæg til de ovenstående retningslinier bør man også overveje den fysiske placering af 
kontrolpanelet hvis man installerer med det trådløse kommunikationsmodul – se afsnit 
4.7.9 
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For at åbne centralen: 
1. Fjern den skrue der sidder i 

bunden af forsiden. 
2. Ved hjælp af en skruetrækker, 

tryk forsigtigt på udløserknappen 
som illustreret i Figur 2.4. 

3. Løft fronten af  boksen. Du vil 
bemærke at fronten er bundet 
fast til bagsiden med to bånd og 
centralens fladkabel.   

�����%��
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Når du har har besluttet dig for, hvor du vil montere centralen ifølge de retningslinier 
foreskrevet i punkt 2.1: Planlægning af instal. så er du klar til at montere alarmcentralen.  

For yderligere information om layout og funktion af de enkelte dele indeni centralen, se 
punkt 1.4: Hardwarelayout. 

Montering af alarmcentralen: 

Åben centralen som beskrevet i punkt 2.2Åbning af b oksen 
  
1. Det flad-kabel der forbinder hovedprintet til kontolrintet kobles fra. 
2. Tag fronten og bagsidedelen af ved at løsne de bånd der forbinder disse. 
3. Afmontér backupbatteriet. Hvis du ønsker at installere centralen med 

sabotagekontakten på bagsiden, er det også nødvendigt at fjerne hovedprintet. 

 
Figur 2.5: Bagsiden (Hovedprintet og  batteriet fje rnet) 

 

Nedre 
Monterings- 
hul 

Nedre 
monterings-

hul 
 

Skrue til 
Sabotage 

Kontakt 

Øvre 
monterings-
hul 
 

Øvre 
monterings-

hul 

Figur 2.4: Åbning af centralen 

Placering af skrue 
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1. Placer kontrolpanelet på væggen og markèr de øvre og nedre huller. Hvis 
sabotagekontakten på bagsiden skal bruges, så makèr også dette hul. 

2. Monter kontrolpanelet på væggen ved hjælp af de 4 skruer. 
3. Indsæt hovedprintet og forbind de øvrige moduler og batteriet. 
4. Forbind 220V. 

� Forbind altid  AC forsyning før du forbinder batteri pakken.Batterierne er ikke opladdet. 
Når du første gang montere batterierne vil displayet vise lav batteri  tilstand.Oplad i 18  
tilmer før de tages i brug.    

5. Tilslut backup batteri til hovedprintet 

6. Placér frontens kroge på bagdelen og klik delene sammen. 

���������
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Sabotagekontakten på bagsiden er en valgfri funktion, som 
giver en ekstra sikkerhedsforanstaltning i det tilfælde 
centralen bliver taget af væggen.  

Sabotagekontakten er placeret på bagsiden af hovedprintet, 
og er konstant trykket ned af den del af hovedprintet der er 
illustreret i Figur 2.6.  

For at denne foranstaltning kan virke, skal du montere en skrue i sabotage hullet . 

 Hvis centralen bliver fjernet fra væggen vil skruen forårsage at den perforede del af 
plastikket vil gå i stykker og blive på væggen. Som resultat heraf vil sabotagekontakten 
blive udløst og alarmen gå i gang.  
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Systemet kan monteres med trådført tastatur med en afstand op til 300m fra Centralen. 

 
Figure 2.7: trådført tastatur (vist uden bagside) 

 
For at installere trådført tastatur: 

1. Afmontere alt  strøm  , både AC og batteri fra centralen. 

LCD  contrast 
Potentiometer 

Flash 
Programmerings

Stik 

Terminal 
 Blok 

Sabotage 
 kontakt 

Figur 2.6: Sabotage kontakt 
udløsning 
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2. Fjern bagcover fra tastaturet . For at gøre det , tryk de to flappper ind i bunden 
af tastaturet , brug en lille lige-kærvet skruetrækker , tryk forsiktigt flapperne ind 
og træk det fra hindanden 

3. Placèr bagcoveret fra tastaturet på væggen og opmærk de 4 huller i top og 
bund. 

4. Bor de 4 huller , isæt ravpluks og monter de 4 skruer. 
5. Tæk et kabel fra centralen gennem lednings gennemføringen på bagsiden 

centralen. 
6. Forbind ledningen imellem tastaturet og centralen på den rigtige terminal blok                                                          

som vist i Figur 2.8. 

 
Figur 2.8: ledningsforbindelse for trådført tastatu r. 

7. Tilslut igen strømen til centralen 
8. Sæt tastatur adresse som følgende: 

a. Vær sikker på at tastaturets sabotage kontakt står open. 
b. På tastaturet tast knap 1, 3 og 5 på samme tid 
c. Brug piltasterne (� /� ) for at vælge tastatur adresse. 
d. Tast Ö 

9. Saml tastaturet igen , start i toppen hvor de to flapper sidder klik den derefter 
sammen i bunden. 
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Frontpanelet giver en detaljeret brugerflade for brug og programmering af systemet. 
Den følgende illustration vil gøre dig bekendt med de forskellige dele af frontpanelet.  

 
Figur 3.1: Frontpanel 
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De 2 lysdioder Strøm og Tilkobling, informere om systemets status. 

Hvis Tilk. lysdioden 
er... 

Betyder det…  

Slukket Systemet er frakoblet. 

Tændt Systemet er tilkoblet. 

Blinkende En alarm er udløst. Alarm indikatoren er slettet næste gang en 
tilkobling er udført eller efter hændelsen er blevet læst i loggen. 

Tabel 3.1: Tilkoblings diode indikation 

� Alarm indikation bliver vist efter en tavs panik  alarm. 

 
Hvis Strøm lysdioden 
er… 

Betyder…  

Slukket Både strømkilde og batteri er slået fra 

Tændt Systemet er OK 

Blinkende (langsomt) Backup batteriet er svagt 

Blinkende (hurtigt) Strømsvigt 

Tabel 3.2: Strøm lysdiodeindikation 

System 
Status  
LEDs/lysdio
der 

LCD 
Display

Tilkoblings
Tast

 Nummer 
taster 

Menu 
Navigation´s 
Taster 
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Det alfanumeriske tastatur på frontpanelet gør dig i stand til at foretage forskellige 
operationer og programmeringsopgaver. Udover de sædvanlige funktioner kan det 
alfanumeriske tastatur også tilbyde specialfunktioner. Disse funktioner er listet i den 
føgelde tabel. 

Tast Specialfunktion 

1 Bruges til at indtaste symboler i redigering af beskrivelser. 

0 Bruges til at indtaste symboler i redigering af beskrivelser. 

X Bruges til at annullere det aktuelle valg. 
Bruges til at gå tilbage til den foregående menu. 

Ö Bruges til at komme ind i Menu mode. 
Bruges til at vælge det aktuelle menupunkt.  
Bruges til at tilkendegive slutningen på en indtastet værdi.  
Skifter status imellem zone Isolering og ikke-zone isolering funktionerne. 

 
Buges til at tænde HA enheder. 
Ved skrivning af tekst bruges den til at lave mellemrum foran det valgte bogstav. 
I telefon nr. redigering bruges den til at indsætte “T”, “,”, “P”, “+”, “*”, “#”. 
Skifter mellem zone nr. og navn. 
I loggen bruges den at skifte mellem tid og dato. 
Skifter mellem AM og PM ved 12 timer`s format. 

 
Bruges til at slukke HA enheder 
Bruges til at slette enten tal eller bogstaver med. 

�  Bruges til at komme tilbage i menuen 
�  + �  (Ringklokke funktions genvej) 
�  +  X (Optag besked genvej) 

�  +  Ö (Afspil besked genvej)  
�  Brugses til komme fremad i menuen. 

Bruges i standby til af liste de system problemer der måtte være 

Table 3.3: Tastaturfunktioner 

�����,$.�.�����
�
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3.4.1: Standby tilstand  
Standby tilstand kan defineres som den tilstand 
systemet er i når systemet er frakoblet og ikke i 
Menu mode. Tilkoblingsstatus, system status 
eller banner bliver vist i Standby mode. Hvis 
system status er normal bliver klokken vist.. 

CD displayet giver dig et detaljeret interface til operation og programmering.   

NOMEX 
11:22:02 

figur 3.2: Typisk Standby visning  
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Dette.... Betyder…  

FRAKOBLET Systemet er frakoblet.   

FULD TILKOBLET 

DEL TILKOBLET 

PERIMETER TILK. 

Systemet er blevet tilkoblet ved at benytte den viste 
tilkoblingsmetode. 

FULD TILKOBLING 

DEL TILKOBLING 

PERI. TILKOBLING 

Systemet' er ved at tilkoble (vist ved ugangs forsinkelse) 

PERIM.TILKOBLET 
STRAKS 

DEL TILKOBLET 
STRAKS 

Systemet er tilkoblet ved brug af staks tilkoblings metoden. 

DEL TILKOBLING 
STRAKS 

PERI M. TILKOBLING 
STRAKS 

Systemet er igang med at tilkoble ved brug af straks tilkoblings 
metode. 

Tabel 3.4: Tilkoblings status 

Dette..... Betyder.... 

ZONER I ALARM Zoner har været aktiveret 

SABOTAGE ALARM Sabotagekontakt har været aktiveret 

56  TIL UDGANG Udgangstid tæller ned (56 sekunder tilbage). 

11 TIL FRAKOBLING Indgangstid tæller ned  (11 sekunder tilbage). 

SYSTEM IKKE KLAR Systemet er ikke klar til tilkobling kontroler at alle døre/vinduer er 
lukket og lokalerne er tømt for mennesker. 

TASTATUR LÅST Fem forkerte forsøg på indtasning af brugerkode, tastaturet er 
låst i 30 minuter. 

SYSTEM PROBLEM Et problem er konstateret , tryk �  for flere detaljer 

Tabel 3.5: System Status 

3.4.2: System Problem Toner 
I forbindelse med et systemproblem, kommer centralen med en serie af toner for at 
alarmere brugeren, tryk �  og se hvad problemet er tryk flere gange hvis der skulle  være 
flere.Når systemproblemet er løst forsvinder det fra listen. 

� For at denne funktion virker, skal ProblemToner være aktiveret i programeringen  
– se 8.6.1: Problem Tonerr. 

System problem toner lyder ikke mellem 10:00pm to 7:00am så de ikke forstyre mens man 
sover. Vil man gerne hà telefonlinie problem aktiveret hele døgnet kan man gøre det i 
programmeringen – se 8.6.2: Telefon Problem TonerToner. 

��'���
�
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�
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Nogle versioner af Infiniti hardware, understøtter, System Status Talebesked. Hvis det 
er aktiveret i programmeringen (se 9.13: Tale Besked), Centralen afspiller korte 
beskeder for at indikatere Tilkobling, Frakobling, Isoler zoner, System problem og 
Besked venter.  

� Om centralen har talebesked, er hardware afhængig. 



-19- 

 3.6: /�)	�*�
�,$.�
��
�
��  
Ud over tastaturet på centralen, kan installere 3 ekstra tastature, med vær sin adresse,  
(eller to med stor LCD display). Layout og funksionalitet på det trådførte LCD tastatur 
minder til forveksling om det tastatur der sider på centralen , se det følgende diagram.   

 
Figur3.3: Trådført LCD  (INFINITE-KPD/S) 

Som tastaturet på centralen, har det trådførte også en række af spicielle funktioner, 

se tabelen nedenfor 

Tast Special funktioner 

1 Bruges til at indsætte symboler  

0 Bruges til at indsætte symboler 

X Bruges fortryde den sidste handling. 
Bruges til at komme tilbage til det foregående menu punkt. 

Ö Bruges til at komme i menu med. 
Bruges til at gå ind i det viste menupunkt 
Bruges til at godkende den valgte værdi 
Skifter status i Zone Isoler/Ikke isoler funktion. 

FULD Bruges til at tilkoble systemet. 
I redigering til at indsætte mellemrum.  
I telefon nr. redigering til at indsætte “T”, “,”, “P”, “+”. 
Skifter mellem zone nr. og zone navn. 
I loggen kan man skifte tid og dato visning. 
Skifter mellem AM og PM når der er valgt  12hr format. 

DEL Bruges til at lave en deltilkobling (Del eller Perimeter). 
Bruges til at slette en karakter i redigering. 

�  Bruges til at komme tilbage til det foregående menupunkt 
�  Bruges til at komme til næste menupunkt. 

I standby, bruges den til at liste eventuelle systemproblemer. 

 Tabel.6: Trådført LCD tastaturet`s specielle funkti oner.     

LCD 
Display

Menu 
Navigation 

taster 

Menu 
Navigation - 
taster 

System 
Status  
LEDs 

nummer
taster

Tilkoblings  
taster 
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Det følgende afsnit forklarer hvordan man tilkobler og frakobler alarmcentralen ved brug 
af LCD tastaturet.  

Infiniti tilbyder tre tilkoblingsmetoder, som du kan definere til at passe til applikationen. Figur 
3.3 illustrerer de tre tilkoblingsmetoder. I hvert diagram er de sikrede områder skraverede.  

 

   
  Fuld Del Perimeter 

Figur 3.4: Tilkoblingstilstande  

Tilkoblingsmulighederne er helt fleksible. Du kan programmere hver detektor til at blive 
inkluderet i hvilken som helst kombination af de tre tilkoblingsmetoder – se afsnit 7.6.2: . 
Yderligere kan hver af tilkoblingstilstandene have separate indgangs- og 
udgangsforsinkelser.  

Disse tilkoblingsfunktioner er kun tilgængelige mens systemet er i Standby tilstand. 
3.7.1: Tilkoblings Taster 

 Fuld  Del  Perimeter 

 

Figur 3.5: Tilkoblings taster. 

3.7.2:  
Fuld tilkobling er beregnet til når der ikke er beboere på arealet. 

For at tilkoble systemet fuldt ud: 
1. Undersøg om systemet er klar til at blive tilkoblet.  
2. Tryk på “Fuld Tilkoblings” tasten på tastaturet. 
3. Hvis Enkelt-tast tilkobling er slået fra, indtast da din brugerkode.  

3.7.3: Deltilkobling 
Deltilkobling er beregnet til når beboere har i sinde at blive på en del af arealet, og 
samtidig sikre en anden del. 

For at deltilkoble systemet ved brug af tastaturet på centralen 
1. Undersøg om systemet er klar til at blive tilkoblet.  
2. Tryk på “Del Tilkoblings” tasten på tastaturet. 
3. Hvis Enkelt-tast tilkobling er slået fra, indtast da din brugerkode. 
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For at deltilkoble systemet ved brug af trådført tastatur: 
1. Undersøg om systemet er klar til at blive tilkoblet. 
2. Tryk på “ Del tasten" på tastaturet. 
3. Vælg Deltilkobling. 
4. Hvis Enkelt-tast tilkobling er slået fra, indtast da din brugerkode. 

3.7.4: Perimetertilkobling 
Perimetertilkobling er beregnet til at beboeren opholder sig på hele ejendommen og 
ønsker en ydre/skal sikring. 

For at perimetertilkoble systemet ved brug af tastaturet på centralen: 
1. Undersøg om systemet er klar til at blive tilkoblet.  
2. Tryk på ”perimeter tilkoblings” tasten  på tastaturet. 
3. Hvis enkelt-tast tilkobling er slået fra indtast da din brugerkode. 

For at perimetertilkoble systemet ved brug af trådført tastatur: 
1. Undersøg om systemet er klar til at blive tilkoblet. 
2. Tryk på “ del tilkoblings" på tastaturet. 
3. Vælg perimetertilkobling. 
4. Hvis enkelt-tast tilkobling er slået fra indtast da din brugerkode. 

3.7.5 : Kombineret tilkobling 
Systemet tillader dig at aktivere en kombination af to tilkoblingsmetoder. Hvis du vælger 
perimetertilkobling kan du også aktivere fuld- eller deltilkobling. Ligeledes kan du også 
vælge perimetertilkobling efter du har aktiveret fuld- eller deltilkobling. Det er ikke 
væsentligt hvilken du vælger først. 

Du kan aktivere den anden tilkoblingsmetode under udgangsforsinkelsen af den første 
tilkobling. Hvis udgangsforsinkelsen udløber ved første tilkobling, kan du ikke tilkoble 
den anden. 

For at tilkoble systemet ved brug af to tilkoblingsmetoder: 
1. Check at systemet er klart til at blive tilkoblet.  
2. Aktivér den første tilkoblingsmetode. 
3. Hvis Enkelt-tast tilkobling er slået fra indtast da din brugerkode. 
4. Under udgangsforsinkelsen aktiveres den anden tilkoblingsmetode. 
5. Hvis Enkelt-tast tilkobling er slået fra indtast da din brugerkode. 

� Det er ikke muligt at aktivere fuld- og deltilkobling samtidig. 

Udgangsforsinkelsen ved de to udgangsmetoder er vist forskellige. Når en 
tilkoblingsmetode er aktiveret, begynder dets udgangsforsinkelse at tælle ned. 
Indgangsforsinkelsen afhænger af hvilken detektor som udløses først. For eksempel, 
hvis en detektor er inkluderet i perimetertilkobling, så vil indgangsforsinkelsen ved 
perimetertilkobling  tælle ned. Se afsnit 7.6.2: . 

Hvis, på grund af åbne zoner, systemet ikke er klar til at aktivere den anden tilkobling, 
så bliver begge tilkoblingsmetoder annullerede. I dette tilfælde undersøg da at de 
relevante indgange er sikret og start hele tilkoblingsproceduren igen .  

Frakobling) annullere begge aktive tilkoblingsmetoder. 



-22- 

3.7.6: Tvungen tilkobling 
Tvungen tilkobling tillader dig at tilkoble systemet selvom systemet ikke er klar. For 
eksempel hvis en dør, som er beskyttet af en magnet kontakt, er åben, så kan du 
tilkoble systemet på den betingelse at døren lukkes igen under udgangsforsinkelsen. 
Hvis døren stadig er åben efter udgangsforsinkelsen vil en alarm gå i gang. 

To tilstande gør det muligt for dig at udføre tvungen tilkobling: 
· Tvungen tilkobling er aktiveret – se kapitel 9.3.1: tvunget tilkobling.  
· Detektoren som gør at systemet ikke er klar, er tvungen tilkoblingsaktiveret.  – 

se afsnit 7.6.5 Slå tvunget tilkobling til/fra . 

3.7.7: Straks Tilkobling 
Straks tilkobling er en funktion der giver dig mulighed for at annulere indgangs-tiden  
ved en del/perimeter tilkobling. For at vælge denne funktion , må man aktivere den i           
programmeringen- se 9.3.4:straks tilkobling   

For at tilkoble systemet ved brug af straks tilkobling: 
1. Undersøg at systemet er klar til at blive tilkoblet. 
2. Tryk på del eller Perimeter tilkoblings tasten og indtast bruger kode,  hvis en 

tast-tilkobling  er deaktiveret. 
3. Tryk og og hold nede �  på tastaturet indtil Straks Tilkobling , ok bliver vist i 

displayet. 
4.  Tryk Ö;  og indgangstiden for den valgte tilkobling er annuleret. 

3.7.8: Frakobling 
Når en sensor bliver aktiveret, tæller indgagstiden ned; hver tilkobling har sin egen 
indgangs- forsinkelse 

For at frakoble systemet: 
· Indtast en gyldig bruger kode 

��2��+3���
���������14����������������%��
Du kan fjerntilkoble/-frakoble systemet ved at sende SMS beskeder fra en mobiltelefon 
til det trådløse kommunikationsmodul. 

Hver SMS kommando indeholder følgende elementer: 

��� �  SMS Kommando beskrivelse (op til 43 karakters fri tekst) 
��� �  # (Adskiller beskivelse fra en kommando) 
��� �  Brugerkode (4 cifre) 
��� �  Kommando (120=frakoble, 121=Fuld tilkobling, 122=Deltilkobling, 

123=perimetertilkobling, 124=Fuld + perimetertilkobling, 125=Del + 
perimetertilkobling, 200 = Tilkoblings status) 

Det følgende eksempel viser formattet af en SMS kommando, som frakobler systemet: 

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

F U L D  T I L # 1 2 3 4 1 2 1 

 

�  Mens SMS Kommando beskrivelsen er valgfri, skal du starte SMS kommandoen med et 
# symbol, for at systemet accepterer kommandoen. 
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Efter systemet har modtaget en SMS, kan man programmere systemet til at retunere en 
bekræftelse-se 10.7.4: SMS . 

3.8.1: Tilkoblings status rapport. 
Har man aktiveret Tilkobligs status rapport, retunere systemet en SMS til afsenderen. 
Denne besked indeholdere system status og brugeren der har til/frakoblet systemet. 

Det følgende eks. viser en status rapport , hvor en der heder Mark har tilkoblet 
systemet.  

F U L D  T I L   - M A R K 
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Ved brug at telefonen kan man Fuld Tilkoble og frakoble systemet ved brug af DTMF 
(Toner) For mere info se kapitel 5 og  5.1.5: Til/Frakobling DTMF Kommandoo. 

���8��������
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SOS funktionen gør det muligt for brugeren at generere en panikalarm fra frontpanelet. 

For at aktivere en SOS alarm: 
· Tryk på begge Home Automation taster samtidig  

 

Figur 3.6: SOS Aktivering 

For at aktiver SOS alarm fra et trådført LCD tastatur: 
· Tryk X og Ö samtidig. 

 

Figur 3.7: SOS Alarm Aktivering (Trådført LCD tasta tur) 

For aktivere brand  alarm fra centralen eller det trådførte LCD tastatur: 
· Tryk 1 og 3 Samtidig. 

 

Figur 3.8: Brand Alarm Aktivering 
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For at aktivere nødkald fra centralen eller på det trådførte tastatur: 
· Tryk på 4 og 6 samtidig. 

 

Figur 3.9: Nødskalds alarm 
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Udover de basale tilkoblingsmetoder beskrevet i kapitlet ovenfor, kan du også benytte 
yderligere tilkoblingsfunktioner via menuen. Dette kapitel beskriver disse funktioner og 
menu navigationsproceduren. 

�����%����9�����
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Figure 4.1: Central tastatur Layout  

LCD tastaturets venlige, menubaserede interface er designet til at lette operationen og 
give en venlige læring for førstegangsbrugere. Du kan navigere igennem menuerne ved 
brug af navigationstasterne (� /� ) og tage simple ja/nej beslutninger ved brug af Ö og X 
tasterne.  

For eksempel, foretag følgende procedure for at navigere til Service, Interface Test. 

1. Tryk Ö for at komme ind i menuen . 
2. Indtast en autoriseret brugerkode; den første menuenhed 1. Stop Comm , 

bliver vist... 
3. Tryk �  indtil 7. Service  bliver vist. 
4. Tryk Ö for at gå ind i servicemenuen. 
5. Tryk indtil 5. Interface Test  bliver vist. 
6. Tryk Ö for at vælge den viste funktion. 

Som alternativ til at bladre igennem menumulighederne kan du indtaste en 
funktionsgenvej når du er kommet ind i menuen. Genvejsnumre bliver vist i firkantet 
parentes i hele denne manual. 

� Tryk X tasten for at returnere til den foregående menu. Tryk på denne tast når du er i 
hovedmenuen og vil gå ud af menuen. 

4.1.1: Menu-timeout 

Menuen slår automatisk fra efter et bestemt tidsrum efter sidste indtastning. Varigheden 
af dette tidsrum afhænger af hvilken kode der blev brugt for at komme ind i menuen. 
Sædvanligvis er menu-timeout to minutter, men hvis installationskoden bliver brugt er 
dette tidsrum udvidet til femten minutter. 

������
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For at stoppe kommunikation: 

· Vælg Stop Kom. [1] i hovedmenuen; alle kommunikationsbuffere er nulstillede 
og alle løbende beskeder bliver annulleret. 

Menu 
Navigation  
Tast 

HA sluk 

Service  opkald 

HA Tænd  
 

Alfanumerisk 
tastatur 
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Når en detektor er isoleret, bliver denne overset af systemet og vil ikke sætte alarmen i 
gang når detektoren bliver aktiveret. 

Isoler eller ikke-isoler en detektor: 
1. Vælg isoler/ikke-isoler i Isoler Zoner menuen [21]. 
2. Benyt piletasterne for at scrolle til den detektor du ønsker at isolere eller ikke-

isolere. 
3. Tryk på Ö for at ændre isoleringsstatus. 
4. Tryk X; Gem Ændringer? bliver vist. 
5. Tryk Ö for at bekræfte den ændrede isoleringsstatus. 

For at ikke-isolere alle detektorerne: 
1. Vælg Ikke-isoler alle i Isoler Zoner menuen [22]. 
2. Tryk Ö; alle detektorer er nu ikke-isolerede. 

�  Alle isolerede zoner vil automatisk blive ikke-isoleret når systemet er frakoblet.  
En brandzone kan ikke isoleres 
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Alarmcentralen understøtter 32 individuelle brugerkoder. Hver enkelt af disse koder er 
firecifret. De fleste handlinger behøver en gyldig brugerkode. Brugerkoden kan 
understøtte handlinger afhængigt af dennes autoritationsniveauet.  Dette 
autoritationsniveau er forudbestemt for hver kode som beskrevet nedenfor. 

Kode 1: Master kode 
Master Kode er det højeste autoritationsniveau. Med denne Master kode kan du ændre 
alle andre brugerkoder, undtagen installationskoden. Derudover giver Master kode 
adgang til handlingsloggen, Servicemenuen og Home Automation timer programmering 
Master koden er kontroleret. Til/Frakobling bliver sendt til kontrol centralen*. 

 

� Den automatisk tildelte Master kode er 1234. Efter systemet er blevet installeret bør 
Master kode ændres med samme! 

Kodes 2-19: Kontrollerede koder 
Når du benytter en Controllered code til at tilkoble eller frakoble, notificere panelet 
kontrolcentralen med en Tilkoble/frakoble handlingsbesked*. 

Kodes 20-25: Ikke-kontrollerede koder 
Ved brug af Ikke-kontrollerede koder sender panelet ikke en Til/Frakobling besked til 
kontrolcentralen. Panelet sender kun en Frakoblet handlingsbesked til kontrolcentral 
hvis du benytter koden til at frakoble efter en alarm. 

Kodes 26-27: Begrænsede koder 
En begrænset kode gør det muligt for brugeren at give en kode som kun er gyldig i én 
dag. Denne kode udløber automatisk 24 timer efter den er blevet programmeret . 
 
                                                           
* Kun hvis Til/Fra rapport er aktiveret. 
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Kde 28: Overfaldskode 
En overfaldskode er konstrueret til situationer hvor brugene er blevet tvunget til at 
operere systemet. Denne brugerkode giver adgang til den valgte handling og en 
handlingsbesked bliver samtidigt sendt til kontrolcentralen. 

Kode 29: Telekontrol Kode 
Talekontrol koden er designet til give brugeren ret til af udføre en række kommandoer via 
telefonen (DTMF Kommandoer).Ved brug af denne kode, kan brugeren ringe centralen op for 
til/frakoble, slå sirenen fra,  eller etablere  To-Vejs Audio kommunikation.   

Kode 30: : Kontrolcentral to-vejs Taleforbindelsesk ode 
Kontrolcentral to-vejs taleforbindelseskoden er designet til at gøre kontrolcentral 
operatøren i stand til at etablere to-vejs tale kommunikation med alarmcentarlen efter en 
alarm. Denne kode er kun gyldig indtil alarm indakationen er nulstillet (dvs. næste gang 
systemet er tilkoblet) Denne kode kan kun bruges til dette specifikke formål og giver 
ikke adgang til nogen andre systemfunktioner såsom frakobling. 

Kode 31: Vægterkode   
Vægter koden er tilsigtet vægteren, den kan bruges til at se log, isolere zoner, service 
og til/frakobling. 

Code 32: Montørkode 
Installatørkode giver adgang til Programmeringsmenuen og til Servicemenuen. 
Derudover giver denne kode adgang til at se og slette hændelseslog´en. 
Installationskoden giver ikke mulighed for at til- eller frakoble systemet.  

� Den automatisk tildelte Installatørkode er 1111. Efter systemet er blevet installeret bør 
Installatørkode ændres med samme! 

4.4.1: : For at ændre en brugerkode 

For at redigere brugerkoder: 
1. Vælg Brugerkoder[4] i hovedmenuen. 
2. Vælg den kode du ønsker at ændre. 
3. Vælg Ændre kode[#1] i kodens undermenu; den firecifrede kode bliver vist med 

første tal blinkende. 
4. Koden ændres. 
5. Tryk Ö ; den nye kode er nu blevet gemt i hukommelsen. 

� Hvis du indtaster en kode, der er identisk med en allerede valgt kode, vil der komme en 
fejltone fra panelet og den nye kode bliver ikke accepteret.  

Koderne 1-30 kan kun ændres ved brug af Master koden. Installatørkoden og 
Kontrolcentral TWA kode kan kun ændres af den person der installerer systemet.. 

4.4.2: For at slette en brugerkoder 

For at slætte en brugerkode: 

1. Vælg Brugerkoder [4] i hovedmenuen. 
2. Vælg den kode du ønsker at slette. 
3. Vælg Ændre kode [#1] i kodens undermenu; den firecifrede kode bliver vist 

med første tal blinkende. 
4. Indtast 0000. 
5. TrykÖ; koden er nu slettet. 
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� Montør  og  Master kode  kan ikke slettes. 
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4.4.3: Brugerkode beskrivelse 

Hver brugerkode kan have en 16 bogstavsbeskrivelse. 

For at redigere beskrivelse: 
1. Vælg Brugerkoder[4] i hovedmenuen. 
2. Vælg en kode. 
3. Vælg Navn [#2] i kodens undermenu. 
4. Ved brug af det alfanumeriske tastaturet kan beskrivelsen nu ændres. 
5. Tryk Ö når du er færdig med at ændre koden 
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Følg-mig-funktionen er beregnet til at sende beskeder til brugeren for at informere om 
hvad der er sket i systemet.   

For at ændre et Følg-mig nummer: 
1. Vælg Følg-mig [5] i hovedmenuen 
2. Indtast et telefonnummer for Følg-mig kommunikationen. Dette nummer skal 

være til en mobiltelefon der kan modtage SMS beskeder. 

� Du kan kun opnå adgang til Følg-mig programmeringen hvis protokollen for konto 3 er 
programmeret som SMS Følg-mig. 
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Hændelseslog’en registrerer de sidste 256 handlinger der er foretaget i systemet. 
Hændelseslog’en sletter automatisk de ældste handlinger når loggen er fuld. 

For at se hændelseslog’en: 
1. Vælg Se Log [61] i hovedmenuen; en oversigt over de mest seneste handlinger 

bliver vist. Tryk på  tasten for at se tid/dato stemplet eller den givne beskrivelse 
i anden linie af displayet.  

2. Benyt piletasterne for at scrolle i handlingerne. 
3. Når du er færdig med at se i Handlingsloggen tryk da X. 

Hændelseslog’en viser følgende information for hver handling: 
· Handlingsbeskrivelse – en kort 

beskrivelse af den handling der er 
foretaget . 

· Den zone hvor  handlingen har fundet 
sted. 

· Tid/dato – det præcise tidspunkt 
handlingen tog sted . 

· Rapportdetaljer – et enkelt bogstav 
som indikerer hvorvidt handlingen blev 
rapporteret til kontrolcentralen. Der er 
følgende muligheder er R: 
Handlingsbesked sendt, F: 
Handlingsbesked mislykket N: Ingen 
handlingsbesked.   

Figur 4.2 viser en hændelseslogopslag for en Brandalarm i zone 21 den 14. oktober 
2001. Handlingsbeskeden blev sendt til kontrolcentralen.  

BRANDALARM   Z21 
14/11/01 12:34 P     R  

�  

�  Aktivering fra 

�  Tid/dato 

�  Rapport detalier 

Figur4.2:Log visning  

�  �  
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4.6.1: Hændelsesloggens autorisationsniveau . 
Enhver handling der foretages bliver registreret I hændelseslog’en. Nogle handlinger er 
imidlertidigt kun tilsigtet vedkommende der har installeret systemet. Disse handlinger 
inkluderer forskellige service beskeder der ikke er relevant for brugeren. For at benytte 
Se Log-funktionen kræves enten Master eller Installatørkode. Handlingerne der bliver 
vist afhænger af hvilken kode du benytter når du kommer ind i hændelseslog’en– se 
BilagAppendix C: Handlings Tel 

4.6.2: Slette hændelseslog’en 
 

For at slette hændelseslog’en: 
1. Vælg Slet i Handlingslog-meneuen [62]; OK? Bekræftelsesbeskeden bliver 

vist. 
2. TrykÖ; hændelseslog’en er slettet. 

� I nogle  versioner af  infiniti software, er slette  Log function ikke aktiv.  

��0����������%����
Service menu er tilgængelig ved at benytte enten Installatør eller Master koden. Denne 
menu inkluderer forskellige funktioner som gør det muligt effektivt at teste systemet.  

4.7.1: Indstille tid og dato 
Tid og dato bliver brugt til at tidsstemple en handling i hændelseslog’en. Udover dette 
bliver tiden også vist på displayet i 24-timers format.  

For at sætte tid: 
1. Vælg indstil Tid/Dato, Indstil Tid [7011] i servicemenuen.   
2. Indtast tid(Indtast tid i 24-timers format).  
3. Tryk Ö; tiden er nu ændret . 

For at sætte dato: 
1. Vælg indstil Tid/Dato, Indstil Dato [7012] i servicemenuen. 
2. Indtast dato i Dag/Måned/År format. 
3. TrykÖ; dato er nu ændret. 

� Tid og dato format er defineret i  System muligheder se 9.6.3: Tid/Dato Format. Hvis du bruger  
12hr format, brug  tasten til at skrifte mellem AM og PM. 
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4.7.2: Besked Center 
Infinite´s Besked Center er designet til til at brugeren kan optage en kort besked som 
kan afspilles senere af en anden bruger. Efter optagelse, vil Besked venter  blive vist i 
displayet indtil beskeden er blevet afspillet. 

For af afspille en besked: 
· Fra service menu, vælg  besked, afspil besked [7021]. 

For at optage en besked: 
1. Fra service menu, vælg besked , Optag besked [7022]. 
2. Tryk Ö for optage beskeded. 
3. Optag beskeden.Beskeden vare i 20 sek. 
4. Tryk Ö for at stoppe; beskeden vil automatisk blive afspillet og OK? vil blive 

vist. 
5. Tryk Ö for at gemme optagelsen. 

For af slette en besked: 
1. Fra service menu, vælg  Beskeder,slet besked [7023]; OK?bliver vist . 
2. Tryk   Ö; beskeden er slettet. 

� Besked Center opsætning gennem service menu er kun tilladt for master og montør kode. 
 
Man kan også komme i Besked center opsætning ved hjælp af genvejs taster uden brug 
af kode.  

For optag besked i standby tilstand ved hjælp af genvejs taster tryk � efterfugt af ��  

For at afspille besked i standby tilstand ved hjælp af genvejs taster tryk � efterfulgt af��   

4.7.3: Ekstern sirene test 
For at teste den eksterne sirene: 

· Vælg Ext. Sirene Test [703] i servicemenuen; den eksterne sirene lyder kort.   

4.7.4: Intern sirene test 
For at teste den interne sirene: 

· Vælg Int. Sirene Test [704]; ] i servicemenuen; den interne sirene lyder kort.. 

4.7.5: Interface Test 
Interface test Kontrolere højtaler, LEDs og displayet fungere korrekt.  

For at teste systemets interface: 
· Fra service menu, vælg Interface Test [705]; en kort sekvens toner lyder fra 

højtalere, alle LEDs blinker i displayet på alle monteret tastature. 
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4.7.6: Gangtest  
For at starte gangtest: 

1. Vælg Gangtest [706]; i servicemenuen; en liste af de registrerede detektorer 
bliver vist. 

2. Aktiver detektorerne; når systemet modtager en vellykket transmission fra 
detektoren, bliver denne detektor fjernet fra listen. 

3. Når alle detektorerne er fjernet fra listen bliver Afslut gangtest  vist på 
displayet. 

4. Tryk X for at forlade gangtest. 

4.7.7: Sendere 
Sender menuen , tilbyder to funktioner som er gode værktøjer under indstallationen. 

Den første funktioner TX List , som viser senderens sidst sende status rapport.  

For at vise TX list: 
1. Fra service menuen, vælg sendere, TX List [7071]; den første sender på listen 

bliver vist. 
2. Ved at bruge pilene kan man bladre gennem listen. 
3. Når man er færdig med listen, Tryk X for at forlade visningen. 

TX listen viser følgende informationer om 
senderen: 

· Sender beskrivelse. 
· Signal styrke på den sidst sende 

transmission. 
· En forkortelse af den sidst sende status 

rapport – se Tabel 4.1. 

  

Dette… Betyder…  

OK Senderen fungerer korrekt 

SA Systemet er blevet saboteret 

SB Batteriet er svagt 

US Senderen er ikke synkroniseret 

IA Senderen er ikke aktiv – Se afsnit 7.4 Ovevrågningstid 

Tabel 4.1: Senderstatus-forkortelser. 

� I de fleste tilfælde betyder ”ikke synkroniseret” at der har været et forsøg på at fange 
signalet – dvs. at der er blevet registreret en tidligere transmission fra nogen der har 
prøvet at bryde systemet 

Den anden funktion , TX Test, giver dig mulighed for at identificere sendere og teste 
deres sinal styrke. 

I TX Test mode, vil hver transmission  fra den aktiverede sender blive vist i displayet. 

 

 

 

 

  

 FRONT DOOR 
 S=6 OK 

�   

�  �  

�  Beskrivelse 

�  Signal Styrke 

�  Status 

Figur 4.3: TX List Visning.  
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Hvis du bruger denne funktion ved brug af 
master kode, vil en toner lyde hver gang du 
aktivere en sender. Hvis du bruger denne 
funktion ved brug af montør kode, lyder en 
sekvens af toner for at indikatere senderen`s 
sinal styrke – se Tabel 4.2. Denne funktion 
hjælper dig med at finde den bedste lokation til at 
montere senderen. 

For at komme i TX Test mode: 
1. Fra service menuen, vælg Sendere, TX Test [7072]. 
2. Aktiver en sender; sende detaljer bliver vist. 
3. Når du er færdig, Tryk X for at forlade Test mode. 

4.7.8: Talevolumen 
For at justere mikrofonens følsomhed og højttalerniveau: 

1. Etabler en to-vejs taleforbindelse. 
2. Vælg Audio Volume [708]. i servicemenuen; den nuværende indstilling bliver 

vist 
3. Juster indstillingen ifølge nedenstående tabel. 

Tryk…  For… 
1 Forøg mikrofonfølsomhed 
4 Reducer mikrofonfølsomhed 
3 Forøg højttalervolumen 
6 Reducer højttalervolumen 

Tabel 4.3: Justering af lyd 

4. Tryk på Ö ; den nye indstilling er gemt i hukommelsen. 

4.7.9: GSM signalstyrke 
Du kan måle GSM signalstyrken ved brug af systemets RSSI-meter (Received Signal 
Strength Indication). Denne funktion gør det muligt for dig at måle den optimale 
placering af alarmcentralen med det trådløse (GSM) kommunikationsmodul. 

For at vise signalstyrke: 
· Vælg GSM Signal [78] i servicemenuen; signalstyrken I det trådløse netværk 

bliver vist. 

Denne visning... Betyder... 
8 til 9 Placeringen er god 
5 til 7 Placeringen er acceptable 

Mindre 5 Uacceptable – vælg en anden placering! 
Tabel.4: GSM Signal Styrke.  

4.7.10: VIS version. 
For at vise systemets software og hardware versioner. 

· Vælg Version [710]; i servicemenuen; software (SW) og hardware (HW) 
versionerne bliver vist. 

Signal styrke Toner 

0-2 1 Tone 

3-5 2 Toner 

6-8 3 Toner 

8-9 4 Toner 

Tabel 4.2: Signal Styrke Toner    
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4.7.11: Aktiver Programmering 
Aktiver programmering`s kommandoen, giver brugeren med masterkoden retten til om man 
skal have ret til at foretage fjernprogrammering (FP) . Denne funktion er kun mulig hvis 
montør/FP   adgang er aktiveret i programmeringen . 

For at få adgang til denne funktion: 
· Fra Service menuen, vælg aktiver Prog. [711]; Et 30-min. vindue åbner mens 

Montør/FP kode har ret til etablere FP kontakt. 

4.7.12: Ringklokke 
Ringklokke funktion , er en mulighed man har for aktivere en ringklokkelyd fra centralen  
når en zone aktiveres . Ved brug af ringklokke funktionen kan aktivere/deaktivere denne 
funktion for alle zoner der er defineret med ringklokke funktion se 7.6.4: .  

For at aktivere ringklokke funktion. 
1. Fra Service menuen, vælg  Ringklokke [712]. 
2. Vælg enten aktiver eller deaktiver. 
3. Tryk Ö når det ønskede valg bliver vist. 

� Programmering at dette ved brug af service menuen er kun muligt med en gyldig 
master/montør kode, man kan også programmere det ved hjælp af en genvej, fra standby 
mode tryk � Efterfulgt af � .   
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Centralen tilbyder en række af muligheder for at  fjernstyre centralen via af en telefon .                     
Dennne funktion indkludere 2-Vejs Audio, Til/frakobling og sirene annulering. Dette 
kapitel beskriver disse fuktioner og hvordan de virker.  

 Det er delt op i 2 grupper, indkomne og udgående opkald. 

'���(�	�����������	�

Centralen kan modtage indkomne opkald fra enten en bruger eller kontrolcentralen. 
Som bruger kan man bruge denne funktion til at komme i kontakt med familien eller for 
at kontrolere deres hjem når de ikke er hjemme. Kontrolcentralen kan bruge det til at 
kontakte brugeren i tilfælde af en nødsituation eller til en alarmverifikation. 

For at indkomne kan modtages inkomne opkald, skal denne funktion være aktiveret i 
kommunikations indstilinger i programeringen  – se 10.6.9: Telekontrol. 

5.1.1: Brugerkode verifikation. 
For at undgå uautoriseret forsøg på at komme i kontakt med centralen, er der designet  
2 koder til brug af fjernstyrings adgang. Fjernstyrings koden tillader brugeren komme i 
kontakt med centralen. Kontrolcentralen TVA kode (to-vejs audio) er designet til 
alarmverifikation og kan kun bruges i 10 min. efter en alarm hændelse. 

5.1.2: Indkomne opkald via PSTN. 
I forbindelse med man benytter en PSTN linie, deler centralen ofte linie med en alm. 
telefon, telefomsvarer eller en fax. Det er derfor vigtigt af centralen kan se hvornår 
opkaldet er til den, så den benytter dobbelt opkalds metode.  

For at få kontakt ved hjælp af dobb. opkalds metoden : 
1. Ring nummeret op centralen sidder på. 
2. Vent 2-3 ring og lig så på igen. 
3. Vent mindst 5 sek. og ring da nummeret op igen; på nr. 2 ring tager centralen 

linien og 2 DTMF toner lyder. 

5.1.3: Indkomne opkald via at GSM netværk. 
GSM modulet har sigt eget nummer så derfor er dobbelt opkald ikke nødvendigt. 
Brugeren eller kontrolcentralen kommer direkte i kontakt med centralen. 
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5.1.4: Fjernstyrings Opkalds Procedure 
Det følgende afsnit beskriver hvordan man foretager et opkald, enten via PSTN eller 
GSM  kommunikation. For mere information, læs  5.1.1, 5.1.2. og 5.1.3 . 

For at foretage et fjernstyrings opkald: 
1. Ring centralen op enten ved hjælp af dobb. opkald metoden (PSTN) eller 

direkte(GSM); når centralen tager linie, lyder 2 DTMF toner. 
2. Tast fjernstyringskoden eller kontrolcentralkode(TVA)inden 15 sek. 

� Vent med tasta koden til du høre de 2 DMTF toner.Alle kommandoer før de 2 toner bliver 
ikke registreret af systemet. 

3. To DTMF toner lyder for at  indikatere at systemet er klar til at modtage DTMF 
Kommandoer.  

Følgende kommandoer er til rådighed: 
· Tryk “2” for 2-vejs Audio. 

o HvisTVA mode er defineret som “Simplex” (se 10.6.11: TVA 
Mode), Vil den starte op i lytte mode (mikrofonen Aktiv/Højtaler 
tavs). For at skifte til tale mode tryk“1” på telefonen. For at skifte 
tilbage, tryk “0” på telefonen. 

· Tryk “3” for at tilkoble systemet. 

· Tryk “6” for at frakoble systemet. 

· Tryk “9” for annulere sirenen. 

4. Opkaldets varighed er bestemt af opkaldsTimeout (se 10.6.10: Telekontrol/Tale 
Besked Tid). 10 sek. før tiden udløber, lyder 2 korte toner. For at forlænge 
opkaldet , tryk“7” på tefonene. Denne kommando stater tiden igen. 

5. For at afslutte før timeout, tryk “� ”efterfulgt “#” på telefonen. 

5.1.5: Til/Frakobling DTMF Kommando 
Under fjernstyrings opkald, kan til/frakoble systemet DTMF kommando “3” (TIL) og “6” 
(Fra) . Når man tilkobler på denne måde , tilkobler systemet med det samme uden 
ind/ud forsinkning. 

5.1.6: Annuler sirene. 
Sirenen slår fra under  2-vejs audio kommunikation. Når opkaldet er slut starter sirenen 
igen (Hvis sirene tiden ikke er udløbet). Hvis man under opkaldet, trykker “9” på 
telefonen starter sirenen ikke igen. 

'����<	�)��	�������	�

Centralen kan foretage 2-vejs audio opkald til brugeren eller kontrolcentralen i 
forbindelse med en alarm. Denne funktion er designet til at verifisere en alarm eller til at 
foretage et nødkald. 

5.2.1: Service Opkald 
Service opkald er designet til man kan ringe kontrolcentralen op ved 
brug af en tast og oprette 2-vejs audio kontakt. For flere informationer 
om denne funktion , se 10.5: d. 

For at foretage et service opkald: 
· Tryk og hold  service tasten nede i få sek. 

Figur 5.1: 
Service Tast  
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Hvis TVA er defineret som,“Simplex” (se 10.6.11: TVA Mode), åbner den i lytte mode . 
Hvis operatøren vil skifte til tale mode skal man trykke “1” på deres telefon. Trykkes “0” 
skrifter den tilbage igen. 

5.2.2: TVA Alarm Rapport 
I forbindelse med tyveri,Brand eller nødkalds alarm, er centralen istand til at blive på 
linien efter den har fået kvitter sinalet. Det giver operatøren mulighed for at verificere en 
alarm eller yde hjælp i forbindelse med en nødsituation. 

For bruge denne funktion, må du aktivere  TVA både for konto og handlingsgruppen. 

Fremgangsmåden for et  2-Vejs Audio opkald ved alarm er følgende:  
1. En alarm begivenhed bliver sendt til kontrolcentralen og en kvittering modtages 

(ACK 2). 
2. Hvis TVA er aktiveret i handlingsgruppe muligheder, bliver centralen på linien 

og åbner for lyden. 
3. Hvis TVA er defineret som “Simplex” (se 10.6.11: TVA Mode), vil den starte op i 

lytte mode. Operatøren må skifte for at tale , ved at trykke “1” på telefonen. For 
at skifte tilbage Tryk “0” . 

4. Tiden for opkalds varigheden er defineret i opkalds timeout. 10 sek. før tiden er 
gået lyder 2 korte toner. For at forlænge opkaldet tryk “7” på telefonon. denne 
kommando starter en ny timeout. 

5. For at afslutte før tiden er gået tryk “� ” efterfulgt af “#” på telefonen. 

Hvis flere hændelser bliver afsendt åbner den først for kommunikationen når alle 
hændelserne er afsendt.  

� Hvis man bruger SIA protocol ,kan man kun lytte. 

5.2.3: 2-vejs audio efter tale besked. 

Hvis TVA er aktiveret for en talebesked konto, kan man aktivere TVA ved at trykke  “2” 
på telefonen efter beskeden er afspillet. 

For at aktivere TVA efter stemmebesked gøt følgende: 

1. Ved en alarm hændelse ringer centralen TB Konto1 op. 
2. Når brugeren besvarer opkaldet afspliller den hus-id efterfulgt af den aktuelle 

begivenhed. 
3. Hvis TVA er aktiveret for TB Kontoen, trykker brugeren “2” på deres telefon for 

åbne for TVA. 
4. Opkaldstiden er bestemt af opkalds timeout.  10 sek. før tiden er gået lyder 2 

korte toner. For at forlænge opkaldet trykkes “7” på telefonon . This command 
restarts the timeout. 

5. For at afbrude før tiden er gået “� ” efterfulgt af “#” på telefonen.  

5.2.4: TVA Følg-mig 
TVA Følg-mig er en fuktion der gør det muligt at etablere TVA forbindelse med brugeren 
ved en alarm hændelse. For at aktivere denne funktion konto protokollen være defineret 
til  TVA Følg-mig. 

Fremgangsmåden for for et TVA opkald er som følgende:  
1. Alarmen bliver trikket. 
2. Centralen ringer det programmerede telefon nr. op, og afgiver 2 korte toner når 

man besvarer opkaldet. 
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3. Tryk en tilfældig tast på telefonen og der åbnes for TVA. 

� Hvis du trykker"9" for at besvarer opkaldet afbryder den straks sirenen. 

4. Hvis TVA mode er defineret som “Simplex”, (se 10.6.11: TVA Mode), vil audio 
kanalen åbne i lytte mode (mikrofon aktive/højtaler mute). For at skifte til tale 
mode, tryk “1” på din telefon. For at skifte tilbage til lyttemede, tryk “0” på din 
telefon. 

5. Varigheden af opkaldet bestemmes af TVA/TB Tid. 10 sekunder før tiden løber 
ud, lyder 2 korte DTMF toner. For at forlænge tiden, tryk “7” på telefonen. 
Denne komando genstarter tiden. 

6. For at afbryde før tid, tryk “���� ” efterfulgt af “#” på telefonen. 
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Formålet med dette kapitel er at forklare de forskellige måder hvor på man kan styre 
X10 Home Automation (HA) enheder der er installeret rundt omkring hjemmet. For 
yderligere information om X10 protokol og de valg der er tilgængelige ved 
programmering, se Kapitel 11: Home Automation-programmering. 

;����!����������������
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Brug af enten LCD eller det trådløse tastatur, muliggør kontrol af HA enheder med 
dedikerede Home Automationstaster - se Figur 6.1. 

Til Fra 

  
Figur 6.1:  Tastatur Home Automation-taster  

For at styre HA enheder via LCD tastaturet: 
1. Tryk på en af de to Home Automation taster på tastaturet (Til eller Fra). 
2. Indtast nummeret på den ønskede HA enhed i to cifre (01-16); kommandoen er 

nu sendt til HA enheden. 

To control HA units via the hardwire LCD keypad: 
1. Fra hovedmenuen, vælg HA. [3]; HA enhed #1 bliver vist. 
2. Brug pilletasterne for at vælge den enhed du vil kontrolere. 
3. TrykÖ; for at skifteTil/Fra kommando. 
4. Gå til næste enhed ellertyrk �  for at forlade menuen. 

;����+3�����
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Du kan styre op til to forskellige HA enheder ved at bruge en af de fire kanppers-
fjernbetjeninger der er registreret i systemet. For yderligere information om hvordan man 
tildeler en  fjernbetjeningsknap til HA enhederne 7.7.2: .   

;�����%���
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Det er muligt at sende Til og Fra kommandoer til HA enheder ved brug af SMS 
beskeder, der bliver sendt fra mobiltelefonen til det trådløse kommunikationmodul. For 
at denne funktion kan fungere korrekt skal SMS aktivering være slået til for den enkelte 
HA enhed som du ønsker at styre  11.2.5: SMS Kontrol. 

6.3.1: SMS kommando besked format 
Hver SMS kommando indeholder følgende elementer: 

��� �  SMS kommando beskrivelse (op til 43 valgfrie bogstaver ) 
��� �  # (Adskiller beskrivelsen fre kommandoen) 
��� �  Brugerkode (4 digits) 
��� �  Kommando (0=Fra, 1=Til) 
��� �  Enhedsnummer (HA enheder: 01-16) 
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Følgende eksempel viser bekræftelsesbesked som senderen modtager fra eksemplet i 
afsnittet forinden.  

��� �  ��� �  ��� �  ��� �  ��� �  

L A M P E  T I L # 1 2 3 4 1 0 8 

 

�  SMS kommandobeskrivelsen er valgfri,men" Husk" at starte kommandoen med # symbol 
for at systemet acceptere kommandoen.  

6.3.2:  SMS bekræftelsesbesked-format 
Efter en SMS kommando er udført af systemet bliver en besked sendt tilbage til 
senderen – se 11.4: HA Kontrol 
Ha Kontrol giver dig mulighed for deaktivere HA funktion for hele systemet. 

For at programmere HA Kontrol: 

Fra Programmering`s menuen, vælg System Indst. HA Kontrol [963]. 

Vælg Aktiveret eller deaktiveret. 
 
 
 
 Denne besked HA enhed´s navn og hvilken kommando der er afsendt. 

Følgende eksempel viser bekræftelsesbesked som senderen modtager fra eksemplet i 
afsnittet forinden.  

L A M P E - T I L 

 

;�������/�����

Denne funktion tillader dig at programmere centralen til at sende Til/Fra kommandoer til 
HA enheder på bestemte tidspunkter. Du kan også programmere de dage i løbet af 
ugen hvor denne planlægning er aktiv.  
 

6.4.1: Til Tid 
For at ændre en HA enheds “Til” tid: 

1. Vælg HA kalender [8] i hovedmenuen. 
2. Vælg en HA enhed. 
3. Vælg Til Tid [#1] i X10 enhedens undermenu. 
4. Indtast tid (HH:MM). 
5. Tryk Ö når den ønskede tid vises på displayet. 

6.4.2: Fra Tid 
For at ændre en HA enheds “Fra” Tid: 

1. Vælg HA kalender [8] i hovedmenuen. 
2. Vælg en HA enhed. 
3. Vælg Fra Tid [#2] i HA enhedens undermenu. 
4. Indtast tid (HH:MM). 
5. Tryk Ö når den ønskede tid vises på displayet.. 



-41- 

6.4.3: Ugentlig planlægning 
For at programmere de dage i ugen hvor planlægningen er aktiv: 

1. Vælg HA kalender [8] i hovedmenuen. 
2. Vælg en  HA enhed. 
3. Vælg kalender [#3] i HA enheden undermenu. 
4. Brug tasterne 1 til 7 for af slå dagene til eller fra. 

Tryk For at slå til 
eller fra 

1 Søndag 
2 Mandag 
3 Tirsdag 
4 Onsdag 
5 Torsdag 
6 Fredag 
7 Lørdag 

Tabel.1: Ugentlig planlægning 

5. Tryk Ö når den øskede indstilling vises. 
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Dette kapitel forklarer hvordan man registrerer enheder i systemet, samt 
programmeringsmulighederne for hver enkelt af disse enheder. For yderligere 
information se venligst installationsinstruktionerne der hører til hver enkelt af enhederne. 
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For at systemet kan kende de enkelte enheder, skal enheden først indlæses i systemet. 
Hvis f.eks. enheden er en trådløs sender, så muliggør registreringen, at systemet kan 
identificere kilden hvorfra transmissionene kommer. Hver enhed har en individuelt krypteret 
ID kode. Registrering af denne enhed gør at systemet kan kende enheden på denne kode. 

� Det er ikke nødvendigt at registrere fortrådede detektorer der er forbundet til zone 33 

For at registrere en enhed til systemet: 
1. Vælg Enheder [91] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg den type sender du ønsker at registrere. Hvis du f.eks. ønsker at 

registrere en trådløs sender i en zone, vælg da Zoner. 
3. Vælg den specifikke enhed du ønsker at registrere (f.eks. zone 4). Systemet 

starter i registreringstilstand, hvis en enheden ikke allerede er blevet registreret 
i den valgte zone. Under registreringstilstanden venter systemet på to 
transmissioner fra enheden.  

4. Aktiver enheden - for yderligere installationsinstruktioner se venligst den 
enkelte enheds installationsmanual. 

� Hvis en enhed allerrede er indlæst på pladsen, går systemet ikke i registrerings mode.  

5. Når to transmissioner er blevet modtaget bliver Gem?  vist på displayet. 
6. Tyrk Ö for acceptere, eller �  for at annulere. 
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Du kan tildele en 16 karakters bogstavsbeskrivelse til hver enhed, undtagen sirenen. 
Disse beskrivelser vil gøre det let at identificere enhederne når du benytter og 
programmere systemet. 

  

For at ændre en enhedsbeskrivelse:: 
1. Vælg Enhed [91] i programmeringsmenuen 
2. Vælg en enhedstype 
3. Vælg Navn i enhedens undermenu. 
4. Ved brug af det alfanumeriske tastatur ændres beskrivelsen. 
5. Tryk Ö når du er færdig med at ændre beskrivelsen. 
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Når du ønsker at fjerne en enhed I systemet, bliver du nødt til at slette enheden. Der er 
to grunde til at det er vigtigt at slette ikke benyttede enheder. For det første bliver du 
nødt til at slette en enhed for at registrere en ny. For det andet er det vigtigt at slette 
enheden hvis denne er en trådløs enhed, da systemet reagerer på enhedens 
manglende overvågningstransmissioner.   

 

For at slette en enhed: 
 

1. Vælg Enheder, [91] i programmeringsmenuen 
2. Vælg typen af enhed du vil slette.  
3. Vælg Slet i enhedens undermenu. 
4. Tryk Ö for at bekræfte; enheden er nu slettet. 
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Detektorerne i MasterLink området sender et overvågningssignal cirka en time efter den 
sidste transmission. Hvis systemet ikke modtager supervisionsignaler fra en specifik 
enhed, bliver denne enhed betragtet som inaktiv. Tidsrummet efter en enhed er 
betragtet som inaktiv kaldes Supervision Time. 

  

For at programmere Supervision Time: 
1. Vælg Enheder, Overv. Tid [916] i programmeringsmenuen 
2. Vælg  overvågnings tid melllem 04:00 og 23:59 Timer. 

� For systemer med klasse2 godkendelse sensors transmit supervision signals omtrent 
hver 14 min.og systemets   default supervision time er en time.  
Hvis du bruger denne vertion ændre ikke  default Supervision Time!  
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Transmissioner som ikke er synkroniserede bliver afvist af systemet. Det er f.eks. ikke 
muligt at tilkoble eller frakoble systemet ved at bruge en fjernbetjening, som ikke er 
synkroniseret.  I det tilfælde at senderen ikke er synkroniseret, er det muligt at 
gensynkronisere senderen og genoprette normal status. 

For at gensynkronisere sendere: 
1. Vælg Enheder, TX Re-synch [917] i programmeringsmenuen; et 10 minutters 

vindue åbnes. 
2. Hvis der modtages en transmission fra en sender der ikke er synkroniseret, 

mens vinduet er åbent, vil denne sender blive gensynkroniseret. 
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Infiniti inkluderer 33 zoner. Zonerne 1 til 32 er tiltænkt trådløse detektorer. En detektor 
kan registreres til en trådløs zone. Systemet understøtter Electronics Line’s MasterLink 
område af sendere som inkluderer PIR detektorer, magnetisk kontakter, røgalarmer og 
universelle sendere. Alle disse sendere sender overvågningssignaler til panelets 
modtager for at angive at senderen fungerer.  

Zone 33 er en fortrådet zone. Denne zone er programmeret på same made som de 
trådløse zoner med undtagelse af registrering og sletning – denne funktion er ikke 
understøttet af alle edb-anlægversioner. 

Dette afsnit forklarer de dele af programmering der ikke inkluderer detektorerne. For 
information om registrering, beskrivelse og sletning, se henholdsvis afsnit 71, 7.2 og 
7.3.   

7.6.1: Zone Type 
Zonetype definerer hvilken type alarm systemet genererer når en sender bliver udløst.  

For at programmere en zonetype: 
1. Vælg Enheder, Zoner [911] I programeringsmenuen. 
2. Vælg den sender du ønsker at programmere.  
3. Vælg Zone Type [#2] i detektorens undermenu. 
4. Vælg en zonetype fra table 7.1. 

Zone Type Description 
Normal Når systemet er frakoblet vil en detektor starte en alarm med det 

samme 
Ind/Ud Når systemet er tilkoblet vil en detektor starte indgangsforsinkelsen 

når detektoren udløses. Hvis systemet ikke er frakoblet når 
indgangsforsinkelsen udløber, bliver alarm udløst. 

Følge Hvis en Ind/Ud detektor bliver udløst først bliver detektorerne i Følge 
zonerne ikke udløst under indgangsforsinkelsen. Hvis systemet ikke 
bliver frakoblet vil Følge zonen udløse en alarm når Ind zonen 
udløber. En Følge zone vil udløse en alarm med det samme, hvis 
ikke Indgangsforsinkelsen funktionen er slået til 

Panik Denne zone er altid slået til selv om systemet er arm eller ikke 
armed. Hvis en detektor bliver udløst vil zonen starte alarmen. 

Nødkald Disse detektorer er altid aktive. Hvis en detektor bliver udløst vil 
zonen starte nødalarmen 

Brand Disse zoner er altid aktive. Hvis en branddetektor bliver udløst vil 
zonen sætte en brandalarm igang 

24timer Når denne zonetype udløses sættes en indbrudsalarm i gang, også 
selvom systemet er frakoblet 

24Timer-X 
(Fremtidig 
brug) 

 24Timer-X zone er til fremtidig brug og aktiv i denne version. 

Miljø Denne zone type er designet til miljø detektors vand eller gas 
detektor.Miljø zoner er altid aktive 

Ingen 
bevægelse 

Ingen bevægelse er designet til af overvåge om der er bevægelse 
f.eks. ældre mennesker – se 9.11: “Ingen Aktitet" Tid.  

Ikke i brug Denne zone sætter detektoren ud af funktion. Alle 
alarmtransmissioner fra denne detektor bliver ignoreret 

Tabel 7.1: Zone Type Indst. 
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7.6.2: Tilkoblings indstillinger. 
Denne funktion gør det muligt at vælge hvilken tilkoblings eller frakoblingsmetode 
zonerne skal inkluderes i. 

For at programmere tilkobling og frakobling indstillingern: 
1. Vælg Zoner, [911] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg den detektor du ønsker at programmere. 
3. Vælg Tilk.indst. [#3] I zonens undermenu; zonens nuværende tilkobling og 

frakoblingsindstilling bliver nu vist. 

Tilkoblings. 
Indstillinger 

Beskrivelse. 

1 (F) Denne zone er inkluderet i Fuld tilkobling 
2 (D) Denne zone er inkluderet i Delvis tilkobling 
3 (PE) Denne zone er inkluderet I Perim.tilkobling 

Tabeel 7.2: Tilkoblings indstillinger 

4. Benyt tasterne 1, 2 og 3 for at slå de enkelte indstillinger til og fra. 
5. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist.  

�  Det er ikke nødvendigt at programmere denne mulighed i panik, Nødkald og 
Brandzonerne. 

7.6.3: Slå sirenen til og fra . 
Hver zone kan programmeres til at aktivere sirenen når zonen bliver udløst eller 
generere en lydløs alarm hvor der kun sendes en besked til kontrolcentralen. 

For at slå sirenen til og fra: 
1. Vælg select Enheder,Zoner [911] i programmeringsmenuen 
2. Vælg den zone du ønsker at programmere. 
3. Vælg Sirene [5] i zonens undermenu; zonens nuværende sireneindstilling 

vises. 
4. Vælg enten Til eller Fra . 

� Brandzoner vil altid genere en sirene lige meget hvad denne zone er programmeret til.. 

7.6.4: Slå klokken til og fra 
Når klokken er slået til og udløser en zone (også selvom systemet er frakoblet) vil den 
interne sirene starte. 

For at slå klokken til og fra: 
1. Vælg Enheder,  [911] i programeringsmenuen. 
2. Vælg den zone du ønsker at programmere. 
3. Vælg klokke[#6] i zonens undermenu; zonens nuværende indstilling bliver vist. 
4. Vælg enten Til eller Fra 

 
7.6.5: Slå tvungen tilkobling til og fra 
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Tvungen tilkobling gør det muligt for dig at tilkoble systemet selvom systemet ikke er 
klar. Dette kan f.eks. være når en dør, der er beskyttet af en magnetisk kontakt, er åben. 
Du kan tilkoble systemet på den betingelse at zonen har slået tvungen tilkobling til. 
Alarmen går i gang hvis ikke døren lukkes inden udgangsforsinkelsen udløber. Hvis den 
magnetiske kontakts zone ikke er slået til tvungen tilkobling, vil systemet ikke være klar 
til at tilkoble før døren bliver lukket. 

 
For at slå tvungen tilk. til og fra: 

1. Vælg Enheder, Zoner [911] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg den zone du ønsker at programmere. 
3. Vælg Tvunget tikobling [#7] i zones undermenu; zonens nuværende tvungen 

tilkoblings indstilling bliver vist. 
4. Vælg enten Til eller Fra. 

� For tvungen tilkoblings funktionen skal du også slå tvungen tilkobling til i System options 
(se 9.3.1: Tvunget TilkoblingTilkobling).  

7.6.6: : Slå afbrydelses-funktionen til og fra . 

En zone der er defineret som afbrydelse kan kun genere et begrænset antal alarmer i 
en given periode. Afbrydelsesindstillingen er defineret i System Options.. 

For at slå afbrydelses-funktionen til og fra:  
1. Vælg Enheder, Zoner [911] i programmeringsmenuen 
2. Vælg den zone du ønsker at programmere.. 
3. Vælg Afbryd zone [#8] i zones undermenu; zonens nuværende tvungen 

afbrydelsesindstilling bliver vist. 
4. Vælg enten Til eller Fra. 

� Aktiver aldrig afbrydelde for 24- timers zone (Panik,Nødkald og 24-timers zoner). 

7.6.7: Repeater 
EL-2635 repeatere er et modul der forlænger sinalet fra de trådløse enheder. For at at 
enheder kan reagere på repeateren skal du definere zonen til brug repeater”. 

For at programmere repeater indstillinger: 
1. Fra programmeringens menuen, vælg Enheder,Zoner [911]. 
2. Vælg den zone du vil programmere. 
3. Fra zonens undermenu, vælg  Repeater [#09]; Zonens aktuelle indstilling 

bliver vist. 
4. Vælg enten brug repeater eller brug ikke repeater. 
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Centralen  supports to typer af fjernbetjeninger, EL-2611 og EL-2614. Du kan registrere 
op til 19 fjernbetjeninger* . Figur 7.1 illustrere disse typer og deres funktioner. For 
information om registrering, beskrivelse og sletning, se 7.1, 7.2 and 7.3, .     

      
 EL-2611 EL-2614 

Figure7.1: Fjernbetjenings taster 

 

7.7.1: Fjernbetjenings  Type 
Du kan registrere en fjernbetjening som ”Kontroleret eller ”Ikke-Kontroleret”. En 
”Kontrolled” fjernbetjening gør at systemet sender en til/frakoblings handlingsbesked til 
kontrol centralen. En ”Ikke-kontroleret” fjernbetjening sender aldrig en tilkoblingsbesked 
og sender kun en frakoblingsbesked hvis systemet er frakoblet efter en alarm har fundet 
sted.   

 

For at programmere en fjernbetjening: 
1. Vælg Enheder, Fjernbetjening [912] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg den fjernbetjening du ønsker at programmere. 
3. Vælg Type [#2] i fjernbetjeningens undermenu; den nuværende indstilling bliver 

vist.  
4. Vælg enten kontrolleret eller ikke-kontrolleret. 

7.7.2: Knap-tildeling 
Figur 7.2 illustrerer de forskellige fjernbetjeningssendere som systemet understøtter og 
de forskellige knap-tildelinger. EL-2514 og EL2614 inkluderer to knapper (B1 og B2) 
som du kan programmere individuelt. De givne funktioner for B1 og B2 tilbyder 
forskellige tilkoblingsmetoder. Som alternative kan du programmere disse knapper til at 
kontrollere en bestemt HA enhed. .   

To program buttons B1 and B2: 
1. Vælg enheder , Fjernbetjening [912] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg den fjernbetjening du ønsker at programmere. 
3. Vælg enten B1 Assign eller B2 Assign i fjernbetjeningens undermenu. 
4. Vælg den HA enhed som du ønsker knappen skal kontrollere (01-16) eller 00 

for at vælge den givne indstilling. 

De given indstillinger er som følger: 
B1: B1: Ydre arming. 

                                                           
* Fra firmware version 2.11 og over, har men mulighed for 19 fjernbetjeniger. 

Nød Kald 

Tilkobling

B2: 
Perimeter

Frakobling 

B1: 
Deltilkobling 
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B2: Delvis arming. 

7.7.3: : SOS Panic Alarm aktivering 
Du kan ved brug af begge 4-knappede 
fjernbetjening aktivere SOS Panic alarmen ved 
at trykke på de to knapper samtidig. Figur 7.2 
illustrere hvordan aktiverer en SOS Panic alarm 
på den trådløse fjernbetjening EL-2614.. 
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Der kan indkodes 4 trådløse tastature i centralen. Med undtagelse af fortryd tasten, 
virker El-2620 og El-2640 ens. For yderlige infortioner, se  7.1, 7.2 Og 7.3.   

 
Figur 7.3: EL-2620 Tastatur Layout 

 

7.8.1: Aktivering af SOS-Panik Alarm . 
Ved brug af det trådløse tastatur, kan man 
aktivere en SOS Panic alarm ved at trykkke 
Fuld og Perimeter tilkobling samtidig. Figur 7.4 
illustrere hvordan man aktivere SOS Panik 
alarm på EL-2620 . 

Tilkoblings 
taster 

HA 
tænd-tast 

Fortryd 
tast 

HA 
sluk 

nummer-
taster

Figur 7.4: SOS Panik  
Alarm Aktivering (EL -2620) 
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Repeatere er designet til at forlænge det trådløse signal. Man kan registrere 4 repeatere 
i systemet og 8 enheder på hver repeater. For information om registrering, beskrivelse 
og sletning, se  7.1, 7.2 og 7.3. 
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Kontrolpanelet inkluderer en sender, der sender alarm og arm status information til den 
trådløse sirenes modtager. Denne sender skal registreres til sirenens modtager. 

For at registrere senderen til sirenens modtager: 
1. Sæt sirenens modtager i registreringstilstand – se sirenens registrerings 

instruktion for nærmere information. 
2. Aktiver sirenen ved at benytte ”External Siren Test” funktionen . 
3. Aktiver sirenen igen; senderen er nu registreret til sirenens modtager. 

Når du installerer 2-vejs sirener vil sirenen også inkludere en sender der skal registreres 
til systemet. For information om registrering og sletning, se henholdsvis afsnit 7.1 og 
7.3.  

7.10.1: Sirenetype 
Kontrolpanelet understøtter både 1- og 2-vejs sirener. For at denne funktion kan fungere 
korrekt skal sirenetypen først defineres I programmeringen. 

For at programmere en sirene type: 
1. Vælg enheder, Siren, Ext. Siren Type [9152] i programmeringsmenuen 
2. Vælg en sirenetype eller “ingen Ext. Sirene” hvis ingen sirene er installeret. 

7.10.2: Sirene forsinkelse  
Sirene forsinkelse er det tidsrum hvor den eksterne sirene ikke lyder efter en alarm er 
udløst. Denne funktion er kun implementeret hvis systemet ikke er fuldt tilkoblet.  Den 
interne sirene vil kun lyde under sirene forsinkelses, og der vil først blive sendt en 
alarmbesked så snart sirene forsinkelsen er udløbet. Dette giver brugeren nok tid til at 
frakoble i det tilfælde, at der er opstået en hændelig udløsning af detektorer ved delvis 
og ydre tilkobling. Hvis brugeren frakobler systemet under sirene forsinkelsen, vil der 
ikke blive sendt en alarmbesked til kontrolcentralen   . 

For at programmere Sirene forsinkelsetiden: 
1. Vælg Enheder, Sirene, Sirene forsinkelse [9153] i programmeringsmenuen 
2. Indtast en Sirene forsinkelsestid (000-063 sekunder). 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist 
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7.10.3: : Sirene afbrydelse 
Sirene afbrydelse er det tidsrum hvor en sirene er aktiveret efter en alarm er gået igang.  

For at programmere Sirene afbrydelse: 
1. Vælg Enheder, Sirene, sirene afbrydelse [9154] i programmeringsmenuen. 
2. Indtast e Sirene afbrydelsestid (00:10 - 20:00). 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 

7.10.4: Intern Sirene 
Når centralen går i alarm, lyder både intern og ekstern sirene. Denne funktion giver dig 
mulighed for at slå den interne sirene fra. Hvis denne er slået fra vil toner stadig lyde 
ved til/fra kobling og ind/udgang. 

For at programmere intern sirene: 
1. Fra Programmerings menuen, vælg Toner, Intern Sirene [9155]. 
2. vælg til eller fra. 
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Smartkeys gør det muligt for brugeren at arme og disarme systemet uden at skulle 
indtaste en kode. Du kan registrere op til 16 smartkeys i systemet. Se afsnit 7.1, 7.2 og 
7.3 for information om henholdsvis registrering, beskrivelse og sletning. 

7.11.1: Smartkey Type 
Du kan definere hver smartkey som “Kontroleret” eller “ikke-kontroleret”. En 
“Kontroleret” smartkey gør at systemet sender en tilkoblings/frakoblings-besked til 
central station. ”ikke-kontroleret"smartkeys sender aldrig en tilkoblingsbesked og sender 
kun en frakoblingsbesked hvis systemet er frakoblet efter en alarm har fundet sted.  

For at programmere en smartkey: 
1. Vælg Enheder, Smartkeys  i programmeringsmenuen.  [918]. 
2. Vælg den smartkey du ønsker at programmere 
3. Vælg Type [#2] i smartkeyen’s undermenu; den nuværende indstilling bliver 

vist.  
4. Vælg enten “Kontroleret eller “ikke-kontroleret". 
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Dette kapitel forklarer hvordan man programmere indgangs/udgangsforsinkelser og de 
toner som de to sirener giver ved  indgangs/udgangsforsinkelser, tilkobling og 
frakobling.  
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Indgangs/udgangsforsinkelses-timere bestemmer det tidsrum brugeren har til at tilkoble 
eller frakoble systemet før alarmen bliver aktiveret. Fra det tidspunkt systemet er tilkoblet eller 
frakoblet tæller disse timere ned og den interne sirene vil give en en række toner under 
forsinkelsen. 

Du kan programmere separate indgangs- og udgangsforsinkelsens for hver af disse 
tilkoblings/frakoblingsmetoder. 

For at programmere udgangsforsinkelses-tid: 
1. Vælg Ind/Ud, Udgangsforsinkelse [921] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg den udgangsforsinkelse du ønsker at programmere: Fuld, Del eller 

Perimeter (Ydre). 
3. Indtast et forsinkelsestidsrum (000-255 sekunder). 
4. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 

For at programmere indgangsforsinkelse: 
1. Vælg Ind/Ud, Indgagsforsinkelse [922] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg det indgangsforsinkelsen du ønsker at programmere: Fuld, Del eller 

Perimeter (Ydre).. 
3. Vælg tid (000-255 sek). 
4. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 
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Tilkobling ved udgang funktionen annullerer det unødvendige tidsrum der er tilbage af 
udgangsforsinkelsen efter at brugeren er kommet ind på området. Denne funktion 
tilkobler automatisk systemet når indgangs-/udgangszonen er lukket under 
udgangsforsinkelsen. 

For at programmere tilkobling ved udgang muligheden: 
1. Vælg Ind/Ud, Tilkobling  v. udgang [923]i programmeringsmenuen. 
2. Vælg enten Til eller Fra. 
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Den supplerende indgangsforsinkelse  er en før-alarm funktion som benyttes i det 
tilfælde at systemet ikke er frakoblet under indgangsforsinkelsen. Når 
indgangsforsinkelsen udløber vil den interne sirene lyde under  det yderligere 
indgangsforsinkelsen tidsrum. Ved slutningen af dette supplerende 
indgangsforsinkelsen vil systemet generere en fuld alarm tilstand; den eksterne alarm 
vill sætte igang og kontrolcentral vil blive givet besked.  
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For at programmere supplerende indgangsforsinkelsesindstillingen: 
1. Vælg System inst., Supp. Ingangsforsinkelse [924] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg Til eller Fra. 
 
 

8.4: Indgangsafvigelse 

 
Indgangsafvigelse er en før-alarm der sætter igang i det tilfælde at en detektor i en 
“Normal” zone udløses under indgangsforsinkelsen. I dette tilfælde vil den interne sirene 
lyde indtil indgangsforsinkelsen tidsrummet udløber. Hvis systemet ikke bliver frakoblet, 
vil systemet generere en normal fuld alarm. 

For at programmere indgangsafvigelsesindstillingen: 
1. Vælg System Inst., Indgangsafvigelse[925] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg Til eller Fra. 
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Til/afkoblingstoner er de toner der lyder enten fra den interne og eksterne sirene når 
systemet tilkobles eller frakobles.  Hvert sæt af toner kan slås til eller fra, afhængigt af 
installationens krav. 

8.5.1: Udgangsforsinkelsestoner 
For at slå ekstern sirene til eller fra under en udgangsforsinkelse: 

1. Vælg Toner, Udgangs Toner, Extern Toner [9311] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg enten Til eller Fra. 

For at slå intern sirene til eller fra under en udgangsforsinkelse:  
1. Vælg Toner, Udgangs Toner, Extern Toner [9312] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg enten ingen toner, Fire Toner eller kontinuerlige Toner. 

8.5.2: Indgangsforsinkelsestoner 
For at slå ekstern sirene til eller fra under en indgangsforsinkelse: 

1. Vælg Toner, Indgangstoner, Eksterne toner [9321] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg enten Til eller Fra. 

For at slå intern sirene til eller fra under en indgangsforsinkelse: 
1. Vælg Toner, Indgangstoner, Interne Toner [9322] i programmeringsmenuen]. 
2. Vælg enten ingen toner, Fire Toner eller kontinuerlige Toner. 

8.5.3: Tilkoblingstoner  
For at slå ekstern sirene til eller fra under tilkobling: 

1. Vælg Toner, Tilkoblingstoner, Eksterne Toner[9331] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg enten Til eller Fra. 

For at slå intern sirene til eller fra under tilkobling: 
1. Vælg Toner, Tilkoblingstoner, Interne Toner [9332] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg enten Til eller Fra. 

8.5.4: Frakoblingstoner 
For at slå en ekstern sirene til eller fra under frakobling: 
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1. Vælg Toner, Frakoblingstoner, Eksterne toner[9341]i programmeringsmenuen]. 
2. Vælg enten Til eller Fra. 

For at slå en intern sirene til eller fra under frakobling: 
1. Vælg Toner, Frakoblingstoner,Indterne toner [9342] i programmeringsmenuen]. 
2. Vælg enten Til eller Fra. 

8.5.5: Home Automation Toner 
Home Automation toner lyder når du styrer HA enheder ved bryg af tastaturer og 
fjernbetjeninger.   

For at slå intern sirene Home Automation toner til/fra: 
1. Vælg Toner, Frakoblingstoner, HA Toner [935] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg enten Til eller Fra. 

2�;�� System Problem Toner �

System Problem Toner lyder for informere brugeren at der et system problem. Med 
denne funktion har man mulighed for at hører hvad problemet er fra centralen, for 
yderlige infomationer se 3.4.2: System Problem Toner. 

8.6.1: Problem Toner   
For at programmere problem toner: 

1. Fra  Programmerings  menuen, Vælg Toner, Problem Toner [936]. 
2. Vælg Til eller Fra. 

8.6.2: Telefon Problem Toner 
De fleste toner lyder ikke mellem 10:00pm og 7:00am så man ikke bliver forstyret om 
natten. Telefon problem, er en meget vigtig funktion . Den giver dig mulighed for at høre 
om der er nogle  der sabotere telefonlinien, så derfor kan du aktivere så den er aktiv 
altid. 

For at programmere Telefon Problem Toner: 

1. Fra  Programmerings menuen, Vælg Toner, Tel. prob. Toner [937]. 
2. Vælg Straks eller Forsinket. 

� Det er ikke nødvendigt at programmere denne funktion , hvis Problem Toner er 
deaktiveret.  
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Du kan vælge mellem Intern sirene eller højtaler. 

For at programmere Tone udgang muligheder:  
1. Fra  Programmerings menuen,Vælg   Toner,Tone Udgang [938]. 
2. Vælg Intern Sirene eller højtaler. 
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Som overskriften angiver, er systemmuligheder indstillinger der påvirker hele systemet. 
Dette kapitel giver forklaringer og programmeringsinstruktioner for hver af disse 
muligheder. 
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En detektor, som er slået til som en afbrydelsesdetektor, kan kun generere et 
begrænset antal alarmer i et givet tidsrum eller i tilkoblingstidsrummet. De følgende 
muligheder foreligger: 

· En alarm pr. tilkoblingstidsrum 
· En alarm pr. time 
· En alarm pr. dag 
· En alarm pr. uge 

For at programmere afbrydelsesindstillingen: 
1. Vælg System Indst. [9401] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg en afbrydelsesindstilling fra listen ovenfor. 
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Kodespærring funktionen spærrer tastaturet i 30 minutter hvis der har været fem fejlede 
forsøg på at indtaste koden i træk.   

For at programmere kodespærringsindstillingen: 
1. Vælg System Indst. Kodespærrring [9402] i programmeringsmenuen.  
2. Vælg Til eller Fra. 

� Under den 30-minutters spærring kan du stadig tilkoble eller afkoble systemet ved at 
benytte fjernbetjeninger og smartkeys. 
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Indstillingerne i dette kapitel har relation til Til og Frakobling.  

9.3.1: Tvunget Tilkobling. 
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Tvungen tilkobling gør det muligt for dig at tilkoble systemet selvom systemet ikke er 
klar. Denne mulighed tillader dig at slå tvungen tilkobling for hele systemet til og fra. 
Ydermere kan du slå tvungen tilkobling til og fra for individuelle zoner.  

For at programmere tvungen tilkobling indstillingen: 
1. Vælg System Indst. Tvunget Tilk.[94031]. ] i programmeringsmenuen 
2. Vælg Til eller Fra. 

9.3.2: Enkelt-tast tilkobling 
Du kan tilkoble systemet ved at trykke på hvilken som helst af de tre tilkoblingsknapper 
på tastaturet. Når enkelt-tast tilkoblingen er slået til vil systemet ikke spørge om en 
kode. 

For at programmere Enkelt-tast indstillingen: 
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1. Vælg System Inds., En-Tast Tilkobling [94032] i programmerings menuen. 
2. Vælg Til eller Fra. 

9.3.3: Kontroleret Tilkobling. 
Kontroleret tilkobling er designet til at overvåge inaktivitet ved detektorer før tilkobling. 
Hvis centralen ikke har modtaget en transnmission fra en detektor inden for den tid der 
er defineret, vil tilkobling hvor denne detektor er inkluderet ikke være mulig. 
Nødkald, Panik,Brand og  Miljø zoner er ikke inkluderet i denne mulighed.  

Tryk �  for se hvilken detektor der har forudsaget "ikke klar". 
For at gøre tilkobling mulig, aktivere detektoren. Husk detektorer har 4 min. forsinkelse 
mellem hver transmission.  
Hvis aktiveringen ikke hjælper, er sandsynligvis et problem med detektoren. Du må 
udkoble detektoren til problemet er blevet udbedret. 

� Udkobling af zoner er kun aktiv i èn tilkobling. Alle udkoblede zoner er aktive igen ved 
næste frakobling. 

For at programmere Kontrolleret Tilkobling: 
1. Fra Programmerings menuen, vælg System Instil., tilk. Indstil., Kontrolleret tilk. 

[94033]. 
2. Indtast en tid mellem (001-255 minuter eller 000 for deaktiveredenne mulighed. 
3. tryk Ö når det ønskede valg bliver vist. 

� Tiden må ikke være mindre ind den tid der er sat for detektorens overvågnings tid. 

 

9.3.4: Straks Tilkobling 
Straks Tilkobling er en funktion der giver dig mulighed for at annulere indgangs 
forsinkelsen efter en tilkobling -se 3.7.7: . Denne funktion er designet til situationer hvor 
systemet er perimeter tilkoblet og ingen ventes at komme udefra. 

For at slå Straks Tilkobling til/: 
1. Fra  Programmerings menuen, Vælg System Indst, Tilk.Indst., Straks tilk. 

[94034]. 
2. Vælg til eller fra. 

9.3.4: Fjernbetjenings frakobling 
Fjernbetjenings frakoblings indst. giver dig mulighed for at bestemme om brugere med 
fjernbetjening må frakoble altid eller kun under indgangs tiden. 

1. Fra Programmerings menuen, Vælg System Indst., Tilk. Indst.,FB 
frakobl.[94035]. 

2. Vælg Altid eller Indg.. 
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SOS Panik alarmer som genereres fra central, tastature eller fjernbetjeninger kan 
defineres som Akkustisk  eller tavs. 

For at programmere panik alarm indstillingen: 
1. Vælg System Indst., Panik Alarm [9404 i programmeringsmenuen 
2. Vælg  Akustisk eller Tavs. 
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Strømsvigtsforsinkelsen er det tidsrum som forløber f ør der sendes en strømsvigt-
besked til central stationen. Hvis strømmen genoprettes inden beskeden bliver sendt, vil 
besked blive slettet og ikke sendt. Du kan programmere strømsvigtdelayet til at være 
imellem 1 og 255 minutter efter systemet først opfatter at der er etstrømsvigt. Som 
alternativ kan du programmere systemet til at have en tilfældigt strømsvigtsforsinkelse 
hver gang.     

Strøm-genoprettet-besked vil også blive sent ved samme fremgangsmåde som 
beskrevet ovenfor. Strøm-genoprettet-besked bliver kun sendt, hvis der forinden er 
blevet sendt en strømsvogt-besked. 

For at programmere strømsvigt delay: 
1. Fra programerings menuen, vælg System Indst. 220 Fors. [9405]. 
2. Indtast tid(001-255 minutter) eller 000 hvis du ønsker at systemet skal vælge et 

tilfældigt strømsvigts forsinkelse.  
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 

9.5.1: Tilfældig strømsvigtsforsinkelse 
Ved strømsvigt vil der blive sendt en besked til central stationen efter mellem 15 og 30 
minutter. Systemet vælger denne forsinkelse tilfældigt for at undgå at kontrolcentralen 
ikke bliver oversvømmet af strømsvigt-beskeder ved regionalt strømsvigt. 
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Det følgende afsnit omhandler systemets display visning. 

9.6.1: Tilkoblingsstatus 
Tilkoblingsstatus inkluderer den aktuelle  status og fejltilstande i systemet. Du kan 
programmere systemet til vise dette hele tiden eller kun til at vise det to minutter efter 
tilkoble og frakoblingen. 

To program the Arm Status Display options: 
1. Fra programmerings menuen, vælg Til Status [94061]. 
2. Vælg altid eller 2 min. 

9.6.2: Banner 
Banneren er en 16 –bogstavs tekst du kan programmere til at blive vist i den øverste 
linie af displayet. Denne tekst vil afløse arm status hvis denne er programmeret til kun at  
blive vist i 2 minutter – se 9.6.1: . 

For at ændre Banner tekst: 
1. Vælg System Indst., Banner [94062] i programeringsmenuen 
2. Teksten ændres ved at benytte det alfanumeriske tastatur. 
3. Tryk Ö når du er færdig med at ændre Bannerteksten. 

� Systemet vil ikke vise Bannerteksten, hvis tilkoblingsstatusvisning er programmeret til 
Altid. 

9.6.3: Tid/Dato Format 
Denne indstilling det firmat der bliver vist i displayet.  

De følgende muligheder er til rådighed. 

· DD/MM/YY, 24Hr 
· DD/MM/YY, 12Hr 

· MM/DD/YY, 24Hr 
· MM/DD/YY, 12Hr 



 

For at programmereTid/Dato format: 
1. Fra programmerings menuen, vælg System Indst, Tids Format [94063]. 
2. Vælg det ønskede format og tryk Ö. 

9.6.4: Overvågning Nede visning. 
Denne funktion er til at vælge om man vil have vist Oervågning nede i displayet . 

For ar programmere Overvågning nede Indst.: 
1. Fra , vælg System Indst.Overv.Nede.Vis. [94064]. 
2. Vælg Til eller Fra. 

5�0��!>%��	�����

PGM er en programmerbar Udgang, som udløses ved specifikke systemtilstande.  

9.7.1: Outputudløser 
Output-udløserfunktionen bestemmer hvilke tilstande der aktiverer/deaktiverer PGM 
udlæsningen 
 For at programmere outputudløseren: 

1. Fra Programmerings menuen, Vælg System Indst.PGM Opsætning, PGM 
Aktivering [94071]. 

2. Vælg hvad der skal aktivere PGM udgangen. 

Trigger Option Activated by…  Deactivated by…  
Ikke ibrug PGM er deaktiveret 
Fuld Tilkoblet System “Fuld"Tilkoblet 
Perimeter Tilk. System “Perimeter” Tilk.  
Del Tilkoblet System “Del” Tilkoblet 
Tilk.Status Alle tilkoblings metoder 

System Frakoblet 
eller 
PGM afbrudt 
 

Strøm Problem AC afbrydelse eller lav 
batteri 

AC kommer igen eller batteri  
opladet 

Tel. Line Problem. Telefon linie afbrudt Telefon linie genoprettet 
System Problem System problem Tilstand System problem genoprettet 
Nødkald Nødkalds alarm 
Tyveri Tyveri alarm 
Brand Brand alarm 

system frakobling eller 
PGM afbrudt 

Zone Status* Åben zoner (Konstant) 
Udkoblet zoner (pulser) 

Alle zoner lukket og ingen zoner 
udkoblet 

Ind/Ud Ind/Ud,følger forsinkelsen 
Intern Sirene Følger intern sirene 
Ekstern Sirene Følger ekstern sirene 

Tabel 9.1: PGM Aktivering 

* Virker kun når systemet er frakoblet.  

� For nogle aktiverings Indst.,bliver deaktiveringen bestemt af  PGM Tiden (se 9.12.4: PGM 
Tid). Hvis PGM-tiden er til 000 (Konstant aktivering), bliver PGM aktiveringen aktiv indtil   
en anden betingelse, for systemet til at skifte status. 
 

9.7.2: Udgangs Type 
Udgangs typen bestemmer om PGM aktiveringen skal være konstant eller være med 
puls. 

For at programmere udgangs tyoe: 
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1. Fra programmerings menuen, vælg System Indst., PGM Opsæt, PGM Udg. 
Type [94072]. 

2. Vælg  Konstant eller Puls. 

� Zone status og indtern sirene aktivering fast indst.PGM Ugangs Type; så den kan man 
ikke programmere. 

9.7.3: Polaritet 
Du kan definere  polariteten for PGM udgangen på en af følgende måder: 

· Aktiv høj: Udgang i hvile no.(normal open) ved aktivering nc(normal cloced). 
· Aktiv lav: Udgang i hvile nc.(normal cloced) ved aktivering no.(normal open). 

For at programmere Polaritet: 
1. Fra programmerings menuen, vælg System Indst., PGM Opsæt, 

Polaritet[94073]. 
2. Vælg Aktiv høj eller Aktiv Lav. 

9.7.4: PGM Tid 
PGM Tid er det tidsrum PGM er aktiveret. Bestemte Udgangs-typer bliver deaktiveret 
efter at PGM  tiden er løbet ud – se tabel 9.1 PGM Aktivering. For at de 
Udgangsudløsere der ikke er påvirket af PGM Tiden, er det ikke nødvendigt at 
programmere denne mulighed. 

For at programmere PGM Tid: 
1. Fra Progrmmerings menuen, vælg System Indst., PGM Osæt., PGM Tid 

[94074]. 
2. Tast PGM Tid (001-255 sek eller 000 for kanstant aktinering). 
3. Tryk Ö  når det ønskede valg bliver vist. 
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Vægter koden er tilsigtet vægteren, den kan bruges til at se log, isolere zoner, service 
og til/frakobling. 
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 “Ikke Tilkoblet” indikation funktion der kan informere kontrol centralen at centralen ikke 
har været tilkoblet i den angivne tidsperiode. 

For at definere  “Ikke Tilkoblet" tids interval.  
1. Fra programmerings menuen, vælg System Indst., No Arm Ind. [9409]. 
2. Vælg tids interval (1-4 Uger). 
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Systemet er i stand til at opfange RF Jamming, som typisk vil forekommme hvis en 
forsøger at bryde ind i systemet. 

For at programmere jamming Detekterings indst.: 
1. Fra Programmerings menuen, Vælg  System Indst.Jamming Det. [9410]. 
2. Vælg Til eller Fra. 
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Ingen Aktivitet er designet til at overvåge ældre mennesker . Hvis en detektor er 
defineret som "Ingen Aktivitet" (se 7.6.1: Zone Type) og ikke har opfanget aktivitet i den 
forud bestemte tid vil en "Ingen Aktivitet" blive sendt til kontrol centralen.    

For at programmere ingen aktivitet´s tid: 
1. Fra programmerings nenuen, Vælg System Indst. Ingen Aktivitet. [9411]. 
2. Vælg 6 Timer, 12 Timer, 24 Timer, 48 Timer, 72 Timer eller Fra. 
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Ud over den indbyggede mikrofon og højtaler, har man også mulighed for en ekstern 
Mik/høj enhed.”. I Mikrofon/højtaler indst. har man mulighe for at programmere hvilken 
Mik/Høj man vil bruge. 

For at programmere Mik/høj. indst.: 
1. Fra Programmerings menuen, Vælg  System Indst., Mik/høj [9412]. 
2. Vælg Intern, Ekstern eller Intern og Ekstern. 
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Tale besked er en mulighed man har til af til/fra vælge stemme indikering af  system 
status.Når denne funktion er aktiveret, vil centralen afspille en kort besked med f.eks til 
og frakobling. 

for at programmere stemme besked Indst. 
1. Fra Programmerings menuen, Vælg System Indst., Tale Besked  [9413]. 
2. Vælg Til eller Fra. 

� Denne funktion er kun mulig i nogle hardware versioner. 
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Montør adgang indst. bestemmer om montør koden har adgang til programmering hele 
tiden eller kun efter indtastet master kode– se 4.7.11: .  

For at programmere Montør Adgang indst.: 
1. Fra Programmerings menuen, Vælg System Indst., Montør Adgang [9414]. 
2. Vælg Altid eller bruger bestemt 
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Dette afsnit forklarer hvordan bestemme hvordan kontrolpanelet konmmunikerer via 
GSM og PSTN modulerne. 
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Centralen har mulighed for 3 kontoer til kontrol centralen reportering.Hver konto har sigt 
eget Tlf. Nummer og kommunikation indst.. Dette bliver forklaret i det næste afsnit. 

10.1.1: Telefonnummer 
For at ændre konto telefon nr.: 

1. Vælg Kommunikation, Konto [951] programmerings menuen. 
2. Vælg KC konto (1-3). 
3. Fra konto´s undermenu, Vælg Telefon # [#1]. 
4. Tast op til 16 ciffer. Brug  tast for “*”, “,” (pause), “T” (skift til DTMF tone 

opkald), “P” (skift til puls opkald) eller “+” (international kode). Brug  tast til at 
slette et ciffer ad gangen. 

5. Tryk Ö når du er færdig med at redigere. 

10.1.2: Konto Number 
For at ændre et kontonummer: 

1. Vælg Kommunicktion, Konto [951] i programmerings menuen. 
2. Vælg KC konto (1-3). 
3. Fra kontoen´s undermenu, Vælg konto # [#2]. 
4. Tast op til 8 ciffer. Start med nuller hvis kontonummer er kortere end 8 ciffer . 

Brug  tast for at skrive hexadecimal tal. 

� Hvis  Contact ID, er valgt er “A” ikke gyldigtr. 

5. Tryk Ö når du er færdig med at redigere. 

10.1.3: Protokol 
For at programmere en kontoen`s kommunikationsprotokol: 

1. Vælg Kommunikation, Konto [951] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg KC konto (1-3). 
3. Fra kontoen`s undermenu, Vælg Protokol [#3]. 
4. Vælg protocol . 

� konto nummer 3 er designet til brug i forbindelse med følg-mig . Det er det eneste telefon 
nummer brugeren selv kan programere ved brug af master koden. 

10.1.4: Kommunikationsinterface 
For hvert konto kan du vælge om systemet enten skal benytte trådløs eller PSTN 
kommunikation. 

For at programmere kommunikationsinterfacet: 
1. Vælg Kommunikation, Konto [951] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg KC konto (1-3). 
3. Fra kontoen`s undermenu, Vælg Interface [#4]. 
4. Vælg  GSM eller PSTN. 
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10.1.5: Opkaldsforsøg 
Opkaldsforsøgmuligheden bestemmer det antal gange systemet prøver at kalde op til et 
telefonnummer, før det går videre til det næste telefonnummer i rækkefølgen. 

For at programmere antallet af opkaldsforsøg for en konto: 
1. Vælg Kommunikation, Konto [951] i programmeringsmenuen. 
2. Vælg KC konto (1-3). 
3. Fra kontoen`s undermenu, Vælg Opkalds forsøg[#5]. 
4. Tast en vælg mellem 01 og 15. 
5. Tryk Ö når det ønskede valg bliver vist. 

10.1.6: To-vej`s Audio 
To-vej`s audio indst. bestemmer om der To-vej`s audio aktiveret for kontoen.Se  5.2.2: 
TVA Alarm Rapport. 

For at programmere opkalds forsøg for en konto: 
1. Fra Programmerings menuen, Vælg Kommunikation, Konto [951]. 
2. Vælg KC Konto (1-3). 
3. Fra kontoen`s under menu, Vælg To-Vej`s Audio [#6]. 
4. Vælg  Til eller Fra. 
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Mulighederne i dette afsnit angår hændelsesmeldinger for alle tre konti.   

10.2.1: Opkald fortsat 
Når der meldes om en hændelse vil systemet prøve at kalde telefon #1 op. Hvis 
systemet ikke kommer igennem vil det fortsætte med at forsøge til henholdsvis telefon # 
2 og telefon #3. Hvis Opkald fortsat funktionen er aktiv, vil kontrolpanelet sende en 
kopimeddelelse til den konto der er valgt. Ved at benytte denne funktion, kan systemet 
f.eks. sende en alarmmeddelelse til central stationen og derefter informere brugeren ved 
at sende en SMS meddelelse til dennes mobiltelefon. 

For at programmere Opkald fortsat muligheden: 
1. Vælg Kommunikation,konto, Opkald forsat [9514] i programmeringsmenuen; 

den nuværende Opkald fortsat  indstilling bliver vist. 

Press…  To…  
1 Slå konto #1’s Opkald fortsat rækkefølge til eller fra 
2 Slå konto #2’s Opkald fortsat rækkefølge til eller fra. 
3 Slå konto #3’s Opkald fortsat rækkefølge til eller fra. 

Table 10.1: Call Continue Options 

2. Benyt tasterne 1, 2 and 3 for at slå kontonumrene til og fra. 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist 
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10.2.2: : Rapportcyklus 
Systemets forsøg på at rapportere hændelser er organiseret i cycluser. En rapportcyklus 
er et sæt af opkald. Hvis ikke det lykkedes systemet at sende en rapport til nogen af 
telefonnumrene vil det prøve at kalde hele rapportcyklusen igennem indtil der kan 
sendes en rapport. Du kan bestemme antallet af gange systemet skal gennemføre en 
rapportcyklus i forsøget på af sende en rapport ved at programmere rapportcyklus 
muligheden.  

For at programmere antallet af opkaldsforsøg for en konto: 
1. Vælg Kommunikation, Konto [9515] i programmeringsmenuen. 
2. Indtast en værdi imellem 01 og 15. 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 

eksemplet illustreret i Figur 10.1 er konto 1 programmeret til 2 opkaldsforsøg, konto 2 
programmeret til 3 opkaldsforsøg og rapportcyklusantallet er programmeret til 3.  

 
Figur 10.1: Typisk Report Cyklus  
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Tale Besked Opkald er en mulighed man har for at brugeren bliver ringet op af centralen 
og en stemme fortæller hvilken alarm der har trigget opkaldet. Brugeren kan så etablere 
to-vej`s audio efter beskeden er afspillet. 

Centralen har 3 Tale Besked (TB) kontoer. Hver konto har sigt eget tlf.nr., 
kommunikation interface og To-Vej`s Audio Indst.  

Hvilken hændelse der skal trigge alarmen bliver bestemt af  (TB)Handlings Indst. – se 
10.9:Tale Besked Handlingsgruppeindst  

� Muligheden for Tale Besked Opkald er bestemt af hardware version. 
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Sekvensen for en Tale Besked er som følgende: 

1. En alarmhændelse for centralen til at ringe TB konto 1 op 1. 

2. Når brugeren  løfter røret bliver Hus ID Besked afspillet efterfølgende bliver TB 
afspillet. 

3. Brugeren taster 1 på telefonen; hvis der er flere beskeder bliver de afspillet hvis 
ikke lyder en stemme "ikke flere beskeder. 

-eller- 

Hvis to-vej`s Audio er aktiveret for kontoen,kan brugeren oprette TVA ved at 
trykke 2 på telefonen. Hvis man ønsker at afbryde tastes 	 efterfuldt af #  på 
telefonen og linien bliver afbrudt.   

Bliver opkaldet ikke besvaret eller opkald´s tiden udløber ringer den videre til næste 
konto (se 10.6.10: Telekontrol/Tale Besked Tid).       

10.3.1: Telefonnummer 
For at redigere Tale Besked Konto’s telefonnummer: 

1. Fra programmering`s menuen, Vælg  Kommunikation, Konto[951]. 
2. Vælg TB Konto (4-6). 
3. Fra kontoen`s undermenu, Vælg Telefon # [#1]. 
4. Tast op til 16 ciffer. Brug  fro at taste “*”, “,” (pause), “T” (Skift til DTMF tone 

opkald), “P” (skift til puls opkald)eller “+” (international kode). Brug  tast at 
slette et ciffer ad gangen. 

5. Tryk Ö når du er færdig med at redigere. 

10.3.2: Kommunikation Interface 
For hver Tale Besked konto kan du vælge enten GSM(mobil) eller PSTN(fastnet) 
interface. 

For at programmere TB  konto interface: 
1. Fra Programmering`s menuen vælg Kommunikation, konto [951]. 
2. Vælg TB konto (4-6). 
3. Fra kontoen`s undermenu, vælg Interface [#4]. 
4. Vælg enten  GSM eller PSTN. 

10.3.3: To-Vej`s Audio 
TVA Indst. bestemmer om om TVA skal være aktiv for TB kontoen 5.2.2: TVA Alarm 
Rapport. 

For at programmere TVA for en konto: 
1. Fra Programmering`s menuen,Vælg Konnunikation, Konto [951]. 
2. Vælg KC konto (4-6). 
3. Fra kontoen`s undermenu, Vælg To-Vej`s Audio [#6]. 
5. Vælg Til eller Fra. 
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10.3.4: Hus ID 
Home ID er en kort besked der bliver afspillet i begyndelsen af en tale besked for at er 
for identificere centralen for brugeren. F.eks. vil  beskeden i staten af tale beskeden 
være "skolegade 10" man ved da hvor centralen ringer fra. 

For at afspille Home ID beskeden: 
· Fra Programmering`s menuen, Vælg Kommunikations, Konto, Home ID, Afspil 

Besked [95191]. 

For at optage optage Home ID beskeden: 
1. Fra Programmering`s menuen, Vælg Kommunikations, Konto, Home ID, Optag 

Besked [95192]. 
2. Tryk Ö for at starte opgelse af beskeden. 
3. Indtal beskeden. Beskeden kan vare i 10 sek. 
4. Tryk Ö for at stoppe optagelsen; optagelsen bliver aftomatist afspillet og  OK? 

bliver vist. 
5. Tryk  Ö for at gemme optagelsen. 
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Fjern Programmer (FP) software gør dig istand til at programmer centralen via PC med 
et kabel eller fjernprogrammering via et modem. Softwaren er designet til at lette 
programmeringen. 

Du kan tilkoble dig til centralen via (FP) på 3 måder: 

· Direkte Opkald:  FP kalder centralen op og etablere forbindelse, man er da klar 
til at programmere. 

· Kald Tilbage: FP kalder centralen op, centralen tager forbindelsen og ligger på 
igen. Centralen ringer da kald tilbage tlf. nr. op og etablere forbindelse. 

· Serial Forbindelse: RP forbinder direkte via et kabel. Det kræver at man isætter 
et RS-232 Kom. print i centralen . 

De følgende programmering`s muligheder , er afhængig af hvordan man forbinder til 
centralen. 

10.4.1: Tilbagekald telefonnummer 
FP Tilbagekald er en sikkerhedsfunktion, som hjælper med at sikre at 
fjernprogrammering kun bliver udført af autoriseret personel. Når en fjernprogrammør 
kontakter panelet, afbryder panelet opkaldet og ringer Tilbagekald`s -telefonen op. 

For at ændre Tilbagekald`s telefonenummeret: 
1. Vælg Kommunikations, Fjern Prog.,  

Tilbagekald # [9521] i programmeringsmenuen. 
2. Indtast op til 16 cifre. Benyt  tasten for at indtaste “,” (pause), “T” (skift til 

DTMF tone opkald), “P” (skift til impuls opkald)eller “+” (international kode). 
Benyt  tasten for at slette et bogstav af gangen.. 

3. Indtast op til 16 cifre. Benyt  tasten for at indtaste “,” (pause), “T” (skift til 
DTMF tone opkald), “P” (skift til impuls opkald)eller “+” (international kode). 
Benyt  tasten for at slette et bogstav af gangen. 

4. Tryk Ö når du er færdig med ændringen. 

� Hvis der ikke er lagt et Tilbagekalds tlf.nr. ind, bruger centralen Direkt Opkald metoden.  
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10.4.2: FP Kode 
FP Koden er en 6-cifret kode, der giver adgang til fjernprogramering. Når der er etableret en 
FP forbindelse skal den kode, der er programmeret i FP kundefilen på PC’en, være identisk 
med systemets FP kode. 

For at ændre FP pkoden: 
1. Vælg Kommunikation, Fjern Prog.,  

FP Kode [9522] i programmeringsmenuen. 
2. Indtast op til 6 cifre. 
3. Tryk Ö når du er færdig med at ændringen. 

10.4.3: FP Kommunikations-interface 
Ved FP up/downloading kan du vælge om systemet enten skal benytte trådløs (GSM) 
eller PSTN kommunikation. 

For at programere FP Kommunikationsinterfacet: 
1. Vælg Kommunikations, Fjern Prog.,  

FP Interface [9523] i programmeringsmenuen 
2. Vælg enten GSM eller PSTN. 

10.4.4: RP adgangsmuligheder 
Der er mulighed for at slå til, slå fra eller begrænse adgang til FP up/downloading. 

For at programmere FP adgangsmuligheder: 
1. Vælg Kommunikations, Fjern Prog.,  

FP Adgang [9524]i programmeringsmenuen. 
2. Vælg en RP adgangsmulighed fra følgende table. 

Adgang`s 
muligheder 

Beskrivelse 

Altid Up/downloading er hele tiden mulig 
Under  
frakobling 

Systemet må frakobles for at systemet kan etablere en forbindelse 

Disable Up/downloading is disabled. 
Deaktivet Up/downloading  er deaktiveret– se 4.7.11: . 

Tabel 10.2: FP Adgang`s indst. 
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 Denne Serviceopkald-funktion er konstrueret til at gøre det muligt for brugeren, at ringe 
op til overvågningsservice ved tryk på en knap. Når brugeren trykker på Service Call 
knappen, vil der blive etableret en tovejs kommunikation til kontrolcentralen 

10.5.1: Serviceopkald-telefonnummer 
For at ændre Serviceopkald-telefonnummeret: 

1. Vælg Kommunikation, Service opkald, TLF Nummer [9531] i 
programmeringsmenuen. 

2. Tast op til 16 cifre. Brug  tast for at skrive “*”, “,” (pause), “T” (skift til DTMF 
tone opkald), “P” (skift til puls opkald) eller “+” (international kode). Bruge  tast 
for at slette et ciffer ad gangen. 

3. Tryk Ö når du er færdig med ændringen. 

10.5.2: Serviceopkald-interfacet 
Du kan vælge om systemet enten skal benytte trådløs eller PSTN kommunikation. 

For at programmere serviceopkald-interfacet: 
1. Vælg Kommunikations, Serviceopkald, Interface [9532] i 

programmeringsmenuen. 
2. Vælg enten GSM eller PSTN. 
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10.6.1: Linie overvågning 
Linie overvågningsfunktionen overvåger bade PSTN telefonlinien og GSM nettet. Hvis 
der opstår et problem med nogen af disse, vil en medietab-hændelse (Media Nede) 
blive registreret i log’en. 

For at programmere Linie overvågningsindstillingen: 
1. Vælg Kommunikations, Komm.Indst. ,Lineovervågning [95401] i 

programmeringsmenuen . 
2. Vælg Til eller Fra. 

10.6.2: Periodisk Test Interval 
Den periodiske test er en testtransmission, systemet sender for at meddele 
kontrolcentralen at rapporteringsfunktionen er funktionsdygtig.  

Der er to muligheder for afsending af den periodiske test: 

· Du kan programmere systemet til at sende en periodisk testbesked alt efter det 
valgte tidsinterval. Dette tidsinterval kan være imellem 1 og 254 timer (Cirka 10 
dage). 

· Systemet sender en ugentlig test og bestemmer automatisk tidspunktet udfra 
de sidste fire cifre i kontonummeret. Denne funktion sikrer at kontrolcentralen 
ikke oversvømmes af testrapporter på et givet tidspunkt.  
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For at programmere det periodiske testinterval: 
1. Vælg Kommunikations, Komm. Indst., TestInterval [95402] i 

programmeringsmenuen. 
2. Indtast et testinterval (001-255 timer) eller indtast 255 for et automatisk 

bestemt ugentligt testinterval. 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 

For at slå det periodiske testinterval fra: 
· Programmer det periodiske testinterval til 000. 

10.6.3: Første test 
Hvis det periodiske testinterval ikke er programmeret som 001-254 timer, skal du også 
programmere tidspunktet den periodiske test bliver sendt.  

For at programmere den første test: 
1. Vælg Kommunikation, Komm. Indst., Første Test [95403] i 

programmeringsmenuen. 
2. Indtast et tidspunkt (HH:MM i 24-timers format). 
3. Tryk 3  når den ønskede indstilling bliver vist. 

10.6.4: Opkalds-timeout 
Opkalds-timeout er det tidsrum systemet venter på den første bekræftelse (ACK1) fra 
kontrolstationen når rapporteringen foregår ved brug at PSTN modulet. Hvis ACK1 ikke 
bliver modtaget i dette tidsrum, vil systemet betragte opkaldet som fejlet. 

For at programmere opkalds-timeout: 
1. Vælg Kommunikation, Komm. Inst., Opkalds Tid [95404] i 

programmeringsmenuen . 
2. Indtast et tidsrum (000-255 sekunder). 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 

10.6.5: Bekræftelses-timeout 
Bekræftelses timeout er det tidsrum systemet venter på den anden bekræftigelse 
(ACK2) fra Kontrol centralen ved brug af PSTN modulet. Hvis ACK2 ikke bliver modtaget 
i dette tidsrum, vil systemet betragte opkaldet som fejlet. 

For at programmere bekræftelses-timeout: 
1. Vælg Kommunikation, Komm. Indst., ACK Tid [95405] i 

programmeringsmenuen . 
2. Indtast et tidsrum (001-255 sekunder). 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 

10.6.6: PSTN-land 
For at opfylde de lokale telekommunikationsmyndigheders krav, er der allerede valgt 
telefonlinie-parametre for en række forskellige lande.   

For at programmere PSTN-land: 
1. Vælg Kommunikation, Komm. Indst., PSTN Land [95406] i 

programmeringasmenuen. 
2. Vælg dit land i de givne muligheder. 

� Electronics Line tilbyder, på bestilling, at sætte telefonlinie-parameterindstillinger for 
lande der ikke figurerer på den forprogrammerede liste af muligheder. Hvis dit land ikke 
figurerer på listen, vælg da muligheden Custom Settings 
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10.6.7: Klartone-ventetid 
Denne mulighed bestemmer hvorvidt systemet kun kalder op hvis der er en ringetone 
eller om opkaldet skal starte uden ringetone.  

For at programmere klartone-ventetidsmuligheden: 
1. Vælg Kommunikations, Komm. Indst., Klar Tone Vent [95407] i 

programmeringsmenuen [95407]. 
2. Vælg Til eller Fra. 

10.6.8: FDV Tid 

Fjernbetjent Diagnose og Velligeholdelse (FDV) er d esignet til automatisk 
velligeholdelse af indstalerede centraler. Under en  velligeholdelses session, 
kalder centralen automatisk RP Tilbagekald´s nr. op  og forbinder til FDV 
servereren. Tidsintervalet mellem opkaldene heder F DV Tid. 

For at programmere FDV Tiden: 
1. Fra Programmering`s  menu, Vælg,Kommunikation, Komm. Indst., FDV Tid 

[95408]. 
2. Tast den ønskede RDM periode(001-255 days eller 000 for at deaktivere FDV 

kommunikation). 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 

10.6.9: Telekontrol 
Denne indst. bestemmer om det er muligt at modtage indkomne Telecontrol/To-Vej`s 
Audio opkald.  

For at programmere Telecontrol Indst.: 
1. Fra Programmerin`s menu, Vælg Kommunikations, Komm. Indst., Telekontrol 

[95409]. 
2. Vælg Til eller Fra. 

10.6.10: Telekontrol/Tale Besked Tid (TK/TB) 
TK/TB tiden bestemmer hvor lang  tid man kan hà forbindelse til centralen via 
Telekontrol, To-Vej`s Audio eller Tale Besked opkald. I forbindelse med et Telekontrol 
eller To-Vej`s Audio opkald, løber tiden selv ud og afbryder, hvis operatøren ikke 
forlænger tiden.. For Tale Besked opkald, hvis brugeren ikker kvittere opkaldet i 
tidsrummet , afbryder centralen og ringer op til næste på listen. Under et Tale Besked 
opkald forlænges tiden når man kvittere opkaldet.  

For at programmere Telekontrol/Tale Besked Tid: 
1. Fra Programmerings menu, Vælg Kommunikation, Komm. Indst.TK/TB Tid 

[95410]. 
2. Indtast tid (001-255 sek). 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling bliver vist. 
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10.6.11: TVA Mode 
To-Vej`s Audio kan fungere på to måder: 

· Duplex – Begge kan tale og lytte på samme tid. 
· Simplex – Kun en kan snakke eller lytte ad gangen.    

To program the TWA mode option: 
1. Fra programmering`s menuen, Vælg Kommunikation, Komm. Indst., To-Vejs 

Audio, TVA [95411]. 
2. Vælg Duplex eller Simplex. 
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10.7.1: GSM RX Report 
GSM RX Report er en funktion der periodisk læser GSM signal styrken på GSM 
modulet. – se 4.7.9: . Denne læsning`s enterval bestemmes af programmeringen  – se 
10.6.2: Periodisk Test Interval & 10.6.3: . Dette betyder at den sender en besked med 
signalstyrken , den bliver også skrevet i loggen. 

� Hvis  Periodisk Test er deaktivet, vil GSM RX Report ikke fungere.  
GSM RX tilhøre handlingsgruppen tilbehør – se 10.8: Handlingindstillinger for Kontrol 
central Rapporteri Hvis denne funktion er deaktiveret vil GSM signal styrken stadig 
blive skrevet i loggen. 

For at programmere RX Report Indst.: 
1. Fra Programmering`s menuen, Vælg Kommunikation, Komm.,Indst.,GSM 

Indst., GSM RX Rapport [954121]. 
2. Vælg  Til eller Fra. 

10.7.2: PIN Kode 
Pinkoden (Personal Identity Number) er en 4-cifret kode der beskytter SIM kort fra 
uautoriseret brug eller hvis det bliver stjålet. 

For at programmere pin kode: 
1. Fra Programmering`s menuen, Vælg Kommunikation, Kom Indst., GSM Indst., 

PIN Kode [954122]. 
2. Rediger den 4-cifret PIN kode. 
3. Tryk Ö når den ønskede indstilling vises 

10.7.3: SMS Center 
For at redigere SMS Center telefon nummer: 

1. Fra Programmering`s Menuen, Vælg Kommunikation, Komm. Indst, GSM Indst, 
SMS Center [954123]. 

2. Tast op til 16 cifre. Brug   tast til at skrive “*”, “,” (pause), “T” (skift til DTMF 
tone opkald), “P” (skrift til puls opkald) eller “+” (international kode). Brug  tast 
til at slette et ciffer ad gangen. 

3. Tryk Ö  når den ønskede indstilling vises. 
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10.7.4: SMS Bekraftning 
Efter en SMS kommando er modtaget af systemet, bliver en kvittering`s besked 
retuneret til afsenderens mobil telefon.Du kan slå denne funktion til og fra. 

For at slå SMS kvittering til eller fra: 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg Kommunikation, Komm. Indst., GSM 

Indst., SMS Bekraft. [954124]. 
2. Vælg Til eller Fra. 
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Handlingsindstillergerne er delt op i grupper. Disse grupper kan slåes til/fra eller 
aktivereTVA . 

Disse grupper er delt op som følgende: 

· Tyveri [#1] 
· Brand [#2] 
· Til/Frakobling [#3] 
· Service [#4] 

· Strøm [#5] 
· Tilbehør [#6] 
· RF Jamming [#7] 
· Nødkald [#8] 

10.8.1: Handlingsgruppe Rapportering. 
Du kan aktivere/deaktivere hver gruppe. På denne måde kan du bestemme , hvad der 
skal rapporteres. 

For at aktivere/deaktivere en gruppe: 
1. Fra Programmerings menuen, vælg Kommunikation, Handlingsgruppeindst. 

[956]. 
2. Vælg en Handlingsgruppe. 
3. Fra Handlingsgruppen`s undermenu, vælg Report [#1]. 
4. Vælg Til eller fra. 

10.8.2: Rapport Reset. 
For hver handlingsgruppe kan du bestemme om der skal sendes et reset signal. 

For at slå reset Til eller Fra for hver gruppe. 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg Kommunikations, Handlingsgruppeindst. 

[956]. 
2. Vælg en handlingsgruppe. 
3. Fra handlingsgruppen`s undermenu, vælg Rapport Reset [#2]. 
4. Vælg Til eller Fra. 

10.8.3: To-Vej`s Audio 
For Tyveri, Brand og Nøskald`s handlingsgrupper, kan man slå TVA til eller fra – se 
5.2.2: TVA Alarm Rapport. 

For at aktivere/deaktivere TVA for en handlingsgruppe: 
1. Fra Programmerings menuen, vælg Kommunikations,Handlingsgruppeindst. 

[956]. 
2. Vælg en Handlingsgruppe (Tyveri,Brand eller  Nødkald). 
3. Vælg TVA[#3]. 
4. Vælg Aktiveret eller Deaktiveret 
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Hændelser der bliver sendt ved hjælp af Tale Besked er delt op i grupper af optaget 
beskeder. Dette giver dig mulighed for aktivere eller deaktivere Tale Besked opkald for 
hver enkelt grupppe , se 10.3: Tale Besked Opkald. 

Tale Besked`s opkald grupperne er som følgende: 

· Tyveri Alarm [#1] 
· Brand Alarm [#2] 
· Panik Alarm [#3] 
· Nøskald Alarm [#4] 
· System Problem [#5] 
· System Tilkoblet [#6] 
· System Frakoblet [#7] 

For at aktivere/deaktivere Tale Besked opkald grupper: 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg Kommunikation, TB Handlingsindst. [957. 
2. Vælg en handlingsgruppe. 
3. Vælg aktiver eller deaktiver. 
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Dette kapitel forklarer de programmeringsmuligheder der er i systemets Home 
Automation-modul. Home Automation-modulet er valgfrit tilbehør, som du kan installere i 
panelets plastikboks.  
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Kontrolpanelets Home Automation-funktion anvender X10 protokollen, og dette muliggør 
kompatibilitet med en lang række af de Home automation-produkter, der er på 
markedet.  

Før du kan starte programmeringen af Home Automation-funktionerne, bør du gøre dig 
selv bekendt med det grundlæggende princip i X10 begrebet.  

X10 er en protocol der gør det muligt for dig at sende kommandoer og anden data 
igennem eksisterende strømnet. Dette betyder, at du ved at bruge en X10 sender 
(panelets Home Automation-modul) kan send tænd/sluk kommandoer til X10 modtagere 
(X10 lamper og apparatmoduler), som tilsluttet stikkontakter rundt omkring på 
ejendommen. Disse X10 modtagere vil herefter blive benævnt som “HA-enheder”.  

Hver HA-enhed har to koder, som bruges til identifikation. Disse koder er kendt som 
huskode (House code) og Enhedskode (Unit code), og er normalt bestemt ved at justere 
den graderede skive på X10 enheden. I Figur 9.1 er HA-enhedens stillet på Hus (House) 
A og Enhed (Unit) 3.   

 
Figur 11.1: HA-enhedens graderede skiver 

Kontrolpanelet understøtter 16 HA-enheder på én huskode. For at sikre at Home 
Automation-funktionerne fungere korrekt, skal du holde dig til følgende retningslinier.  

· Huskoden skal være den same på hver HA-enhed. 
· Huskoden på HA-enhederne skal være identiske med den huskode, der er 

programmeret i panelets hukommelse – se  11.3: . 
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Det følgende afsnit omhandler programmering af HA enheder. 

11.2.1: Ha-timer 
Ha-timer gør det muligt for centralen at sende Til/Fra kommandoer til HA enheder på 
definerede tidspunkter. Se 6.4.  
6.4: . 
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11.2.2: Slået til af zone 
Slået til af zone-funktionen tillader dig at vælge to zoner, som aktiverer en HA-enhed når 
disse zoner udløses. Hvis en af disse zoner udløses, sendes der en ”slå til” kommando 
til HA-enheden i overensstemmelse med enhedens Impulstid – se 11.2.8: Puls Tid. Hvis 
du f.eks. har en magnetisk kontakt installeret over døren, vil ganglyset blive tændt når 
døren bliver tændt 

For at vælge de sendere der kan aktivere en HA-enhed: 
1. Fra Programmerings menuen, vælg HA Programmering, HA Enheder [961]. 
2. Vælg en HA enhed (01-16). 
3. Fra HA-enheds undermenu, vælg til ved zone [#04]. 
4. Tast op til 2 zone numre. 
5. Tryk Ö når den ønskede indstilling vises. 

11.2.3: Slået til af tilkobling 
Til ved tilkobling ,aktivere en Ha-enhed ved en tilkobling. Varigheden en Ha-enhed er 
aktiveret, bestemmes af puls tiden– se 11.2.8: Puls Tid.  

For at vælge de sendere der kan aktivere en HA-enhed: 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg HA Programmering, HA Enheder [961]. 
2. Vælg en HA enhed(01-16). 
3. Fra  HA enheds undermenu,vælg til ved tilk. [#05]. 
4. Vælg Aktiveret eller deaktiveret. 

11.2.4: Fjernbetjeningskontrol 
For at slå Fjernbetjeningskontrol for en HA-enhed til/fra: 

1. Fra Programmering`s menuen, vælg HA Programmering, HA enhed [961]. 
2. Vælg en  HA enhed(01-16). 
3. Fra HA-Enhed`s undermenu, vælg FJ Betj. [#06]. 
4. Vælg aktiver eller deaktiver. 

11.2.5: SMS Kontrol 
Du kan via SMS sende kommandoer til systemet for at styre forskellige HA-enheder. 
Denne mulighed gør det muligt for dig at slå denne function til eller fra for hver HA-
enhed.  

For at programmere SMS kontrol indst. for en HA enhed. 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg HA ProgrammeringHA Enhed [961]. 
2. Vælg en HA enhed(01-16). 
3. Fra HA-Enhed`s unermenu, vælg SMS kontrol [#07]. 
4. Vælg aktiver eller deaktiver. 
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11.2.6: Tilfældig 
Når systemet er fuldt tilkoblet imellem klokken 21:00 og 06:00, vil 
randomiseringsfunktionen slå HA-enheden til på vilkårlige tidspunkter. Dette vil give det 
indtryk, at ejendommen er beboet og vil derfor virke som en afskrækkelse på potentielle 
ubudne gæster. 

For at inkludere en HA-enhed i tilfældighed`s funktionen. 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg HA Programmering, HA enhed [961]. 
2. Vælg en HA-enhed (01-16). 
3. Fra Ha-enhed`s undermenu, vælg Tilfældig [#08]. 
4. Vælg Aktiver eller Deaktiver. 

11.2.7: Til Ved Alarm 
Til ved alarm er designet til at bruge sammen med X-10Sirener. Når en alarm lyder,vil 
den aktivere HA-enheden`s ( sirenen) tids interval der er defineret.  – se 7.10.3: . X-10 
sirenen`s med kontinuerlige toner ved tyveri/panik alarmer og pulserende ved brand 
alarm. 

For at programmere Til Ved Alarm funktionenen: 
1.  Fra Programmering`s menuen, vælg HA Programmering, HA enhed [961]. 
2. Vælg en HA-Enhed (01-16). 
3. Fra HA-Enhed`s undermenu, vælg Til Ved Alarm [#09]. 
4. Vælg Til eller Fra. 

� Hvis HA-enhed er programmeret Til Ved Alarm, husk da at deaktivere alle andre 
funktioner. 
Sæt ikke mere end en HA_enhed til at aftivere ved alarm.Hvis mere end en sirene 
påkrævet , sæt da sirener til samme ID_kode. 

11.2.8: Puls Tid 
Impulstiden bestemmer måden hvor på en HA-enhed svarer på en “slå til” kommando. 
Du kan programmere hver HA-enhed til at tændes efter et bestemt tidsrum. Det betyder 
at HA-enheden slås til efter det programmerede tidsrum. Du kan f.eks. programmere 
ganglyset til at være tændt i et minut og derefter slukkes det automatisk. Som alternativ 
kan du programmere HA-enheden til at tænde og slukke. 

For at programmere tiden for en HA-enhed: 
1. Fra Programmering`s menuen,  vælg HA Programmering, HA enhed [961]. 
2. Vælg en  HA enhed(01-16). 
3. Fra HA-enhed`s undermenu, vælg Puls Tid [#10]. 
4. Vælg 5 sek, 30 sek, 1 min, 2 min eller Skifte. 

11.2.9: Beskrivelse 
Du kan tildele en 16-bogstavs beskrivelse for hver HA-ened. Disse beskrivelser hjælper 
brugeren til at med at identificere de forskellige HA-enheder, som er installeret rundt 
omkring på ejendommen.  

For at ændre en HA-enheds beskrivelse: 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg HA Programmering, HA Enhed [961]. 
2. Vælg en HA enhed(01-16). 
3. Fra HA-enhed`s undermenu, vælg Navn [#11]. 
4. Ved brug at det alfanumeriske tastatur ændres beskrivelsen. 
5. Tryk Ö når den ønskede indstilling vises. 
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Huskoden er en del af identifikationskoden for hver HA-enhed. For at Home automation-
funktionen skal fungere korrekt, skal huskode på hver HA-enhed være identisk med den 
huskode, der er programmeret i systemets hukommelse. 

For at programmere huskoden: 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg HA Programmering, Hus Kode [962]. 
2. Vælg en Hus kode fra (A-P). 

���������&��
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Ha Kontrol giver dig mulighed for deaktivere HA funktion for hele systemet. 

For at programmere HA Kontrol: 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg System Indst. HA Kontrol [963]. 
2. Vælg Aktiveret eller deaktiveret. 
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Startmenuen tilbyder et antal muligheder, som gør det muligt for dig at nulstille 
systemet. Denne menu er specielt nyttigt når en central skal geninstalleres et nyt sted. 
Startfunktionen rydder hele systemet. Dette betyder at de automatisk tildelte indstillinger 
bliver genoprettet, og log’en, brugerkoder, samt senderregistreringen bliver slettet. Det 
er også muligt kun at slette enkelte dele af systemet hukommelse separat.  
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Initialiser funktionen sletter hele systemet og ligger fabriks opsætning ind. Den sletter 
indlæste enheder og hændelseslog`en  tømmes. Hvis centralen ikke understøtter multi-
default og multi-sprog, spring da trin 2 og 3 over i den efterfølgende  procedure. 

For at initialisere centralen: 
1. Fra Programmering`s menuen, vælg Initialiser, Init Alle [971]; centralen beder 

dig om at accceptere. 
2. For firmware versioner der har multi-default og multi-sprog support, vælg det 

ønskede  program . 
3. For firmware versioner der har multi-default og multi-sprog support, vælg det 

ønskede interface sprog. 
4. Tryk Ö for at bekræfte; fabriks indstillingerne er nu programmeret. 

Hændelseslog`en er tom, bruger koder og enheder er også slettet. 
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Hent Forprogram ligger alle fabriks programmere indstillinger ind igen. 

For at hente forprogram: 
1. Fra programmerings menuen, vælg Initialiser, Hent Forprogram [972]; 

centralen beder om bekræftelse . 
2. Tryk Ö for af accept fabriks programmeringen er gennemført. 
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Denne funktion sletter alle de programmerede brugerkoder og genopretter de 
automatisk tildelte Master- og Installerkoder.  

For at slette brugerkoderne: 
1. Fra Programmerings menuen, Vælg Initialiser, Slet Bruger [973]; centralen 

beder om bekræftelse. 
2. Tryk Ö for accept; alle bruger koder er slettet ,default koder er genoprettet. 

���������
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Slet Trådløse Enheder giver dig mulighed for at slette alle trådløse enheder på en gang. 

For at slette enheder: 
1. Fra Programmerings menuen, Vælg Initialiser, Slet Enheder [974]; centralen 

beder om bekræftelse. 
2. Tryk Ö for accept; alle trådløse enheder er slettet. 
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Der er tre valgfri moduler, som du kan forbinde til system bussen. Disse er PSTN 
modulet, GSM modulet og Home automation-modulet. Find moduler-funktionen laver en 
diagnosetest, som identificere de moduler der er forbundet med system BUS. Med 
denne information, ved systemet hvilke moduler der burde være til stede som tilbehør, 
for at overvåge disse kan overvåges. 

For at foretage Find module-test: 
1. Vælg Initialiser, find Moduler [975] programmeringsmenuen; systemet spørger 

om bekræftelse . 
2. Tryk Ö for at bekræfte; systemet begynder at søge efter de forbundne moduler. 

Ved slutningen af søgningen vil modulerne blive vist, og systemet vil spørge 
dig om du ønsker at gemme den viste liste. 

3. Tryk Ö ; listen er gemt. 

� Hvis de forbundet enheder ikke kommer på listen , kontrolere kabler og prøv igen. 
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Detektorer, EL-2600PI, EL-2645 og EL-2645PI er intelligente  trådløse PIR sensore til brug 
sammen med infinite systemet. Alle disse sensore har redskabet til at håndtere de mange 
transmissioner uden batteriet bliver tømt for strøm. Efter hver transmission går en 4 min. timer 
igang hvor ingen transmissioner bliver sendt. 

EL-2600PI og EL-2645PI er designet til dyr for at minimere fejlalarmer. 

   

Figure B.1: Detektor uden låg– EL-2600/EL-2600PI (v enstre) og EL-2645/EL-2645PI (højre)  

Overvejelser inden  Installation 

· Vælg placering så tyven kommer på tværs af detektorens stråler. 
· Placere detektoren så den har frit udsyn. 
· Undgå placeringer foran radiatorer,klima 

anlæg og spejle. 
· Vælg den rigtige monterings højde se 

Tabel B1. 

 

Dyr Immunitets retningslinier(EL-2600PI/EL-2645PI) 
EL-2600PI og EL-2645PI vil elimenere fejlalarmer fra: 

· Dyr op til 22kg (EL-2600PI) 
· Dyr op til 45kg (EL-2645PI)  

 

� Dette er kun vejledende da både længde og farve også har betydning for emuniteten 

Linse Mont. Højde 
Standard 2.2m  
Lang 
Rækkevide 

2m  

Gardin 1m  
EL-2600PI 2m  
EL-2645PI 2m  

Table B.1: Anbefalet monterings højde  

Sab.
Kontakt

LED 
Jumper 

LED  
Indikator 

Nem 
Lukning 

Pulstæller 
jumper 

Pyro 
Sensor 

Antænde 

Batteri 
Holder

Skrue 
Huller 

Mode 
Jumper 

Højde
Justerings

Skala

LED  
Indikator 

Nem 
Lukning 

Mode 
Jumper 

Pyro 
Sensor 

Antænde 

Batteri 
Holder

Skrue 
Huller 

DIP-
Switch

Højde 
Justerings

Skala

Sab.
Konkakt



-86- 

For max. dyr imunitet følg da følgende retningslinier: 
· Monter center af detektoren i en højde af 2 m med PCB vertikal sat på  -4. 
· Sæt puls til 2. 
· Ret ikke sensoren mod trapper der betrades af dyr. 
· Undgå steder hvor dyr kon komme i en højde af 1,8m. 

Installations Procedure 
For at installere en detektor: 

1. Åben huset.  
2. Fjern printet ved hjælp af finger skruen, drej den mod klokken og træk den ud. 
3. Tilslut strøm ved at fjerne isolerings plastikener fra batteri holderen. 
4. Placere Mode jumper over ben 2 & 3 (Radio Mode); lys dioden blinker.  

� Flyt først jumperen efter der er sat strøm til.  

5. Fra Programmerings menu, vælg Enheder, Zoner [911].  
6. Vælg den zone hvor du vil registrere detektoren, systemet går i Registrerings 

mode. Når Gem? vises, trykÖ. 
7. Sæt jumperen tilbage så den sider over et ben. 
8. Find den rigtige højde udfra Tabel B.1 og test  detektoren før den fast 

monteres. 
9. Montere huset på væggen . 

10. Monter printet igen ud for den ønskede højde på skalaen. 
11. Skriv zone nr. på det vedlagte klistermærke og sæt det indvendigt i huset. 

Varm -Op Tid 
Detektoren har brug for at varme op i 90 sek. 
efter strømen er tilsluttet før den er klar. 

Puls Tæller  
Puls tælleren bestemmer hvor mange stråler 
der skal brydes før alarmen går. For at sætte 
antal puls se tabel B.2 og B.3. 

Automatisk Puls Tæller(EL-2645/EL-2645PI) 
Ved brug af automatisk puls tæller, 
bestemmer detektoren om der skal tælles 1 
eller 2 puls, afhængig af det sinal den for 
retur. 

Højde Justering 
For at justere højden , frigør printet ved hjælp af finger skruen, skub printet op eller ned  
til den står ud for den ønskede værdi på skalaen. Detektoren dækker et areal på14m x 
14m (EL-2600/EL-2645) eller 12m x 12m (EL-2600PI/EL-2645PI). 

Gang Test Mode  
Gang test bruges til at fastslå om detektoren har den rigtige placering. Gang test mode  
anulere den 4 min. timer så den registrere hver bevægelse. 

For at foretage Gang Test. 
1. Placer Mode jumper over ben 1 & 2. 
2. Gå på tværs af detektoren på det ønskede gangareal.  
3. Kontroler at lysdioden lyser, vent 5 sek. mellem hver test. 

Jumper Position Puls Tæller 
Ben 1&2 1 
Ben 2&3 2 
Jumper Fjernet 3 

Tabel B.2: Puls Tæller Jumper (EL-2600/EL-2600PI)  

Switch 2 Switch 3 Pulse Count 
OFF OFF 1 
ON OFF 2  
ON ON 3 
OFF ON Automatisk 

Table B.3: Puls Tæller  Indst.(EL-2645/EL-2645PI)  
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4. Efter testen er slut , flyt da jumperen tilbage til normal position. 

LED Indikation  
Lys dioden lyser 2 gange hver gang den laver en transmission. For at slå lysdioden til 
eller fra, se tabel B.4  

LED Indikation EL-2600/EL-2600PI EL-2645/EL-2645PI 
Fra Fjern LED Jumper DIP-Switch 1 OFF 
Til Påsæt LED Jumper DIP-Switch 1 ON 

Tabel B.4: LED Indikation Indst. 

� Lys dioden bør først deaktiveres efter gangtest er gennemført.    

 

  
Figur B.2: Dæknings areal EL-2600/EL-2645 (venstre)  og EL-2600PI/EL-2645PI (højre)  
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EL-2601 er en magnet kontakt designet for installation på døre,vinduer og til 
brug som universal sender 

Installation Procedure 
For at indst. magnet kontats. 

1. Indsæt en lille skruetrækker i bunden 
for at åbne huset. 
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2. Fjern det lille stykke isolerings plastik 
fra batteriholderen. Når strømmen er 
tilsluttet og sabotage står åben, går  
EL-2601 i test mode og en 
transmission bliver sendt med få sek. 
imellem. Du kan også aktivere den 
ved at trykke på sabotage 
kontakten.Den går automatisk ud af 
test efter 5 min. 

 

 

 

 

� Pas på antænde ved håndtering af printet. 

3. Fra  Programmerings menuen, vælg Enheder, Zoner [911].  
4. Vælg den zone hvor du vil registrere magnet kontakt;systemet går i 

registrerings mode. Når Gem? vises , trykÖ. 
5. Efter registrering tryk på EL-2601’s sabotage kontakt for at forlade test mode. 
6. Før du fast montere magnet kontakten, kontroler sinalstyrken fra det sted den 

skal monteres. 

7. For at fjerne printet, skal skal man 
trykke på den lille udløser tab og 
forsiktigt fjerne printet. 

8. EL-2601 kan virke på 3 måder: Magnet 
kontakt, Universal Transmitter eller en  
kombination af de to. Hvis du laver et 
loop med en trådført kontakt , brug da 
loop terminalerne (N.C.), : 1 - Alarm; 2 
- GND.  

9. For at åbne magnet huset, brug en lille skruetrækker i den 
ene ende af huset og pres forsiktigt.  

10. Monter magnet huset .  

� Monter ikke magneten længere væk end 1cm fra transmitteren. 

11. Test transmitteren, vær sikker på at magneten kan række.  
12. Luk huset på magneten og transmitteren. 

�

Jumper Position Operation Mode 
Ben 1&2 Universal Transmitter 
Ben 2&3 Magnet Kontakt 
Jumper Fjernet Magnet Kontakt/ 

Universal Transmitter 

Batteri 
Holder 

Antænde

LED 
Indikator 

Lednings 
gemmenf.

hul 

Sab. 
kontakt 

Print 
udløsn. 
tab 

loop 
terminal 

1cm max. 

Figur B.3: EL-2601 (dæksel af)  

Operation 
Mode Jumper 

Tabel B.2: Operations Mode Jumper  
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EL-2606 er en intelligent akkustisk glasbruds detektor der er forbundet med en trådløs 
transmitter. 

Monterings Hensyn 
EL-2606 Gladsbruds detektor dækker 
360° rundt. Afstanden er målt fra 
detektoren til det punkt på glaset der 
er længst væk. Dektektoren kan 
monteres med kun 1m afstand til 
glaset. 

Rækkevidde: 
· Hvis detektoren er monteret på loft, modsat væg, tilstødne væg er maks 

afstanden 6m for enkelt lags, termo, splintfri og glas med tråd . 
· For panser glas er maks afstanden 3.65m. 

Min. anbefalet glas størelse: 
· 0.3m x 0.6m 

Glas tykkelse:  
· Enkelt lags: 2.4mm to 6.4mm 
· Termo: 3.2mm to 6.4mm 
· Tråd glas: 6.4mm 
· Splintfrit glas: 3.2mm to 6.4mm 

Retning: 
· Detektoren skal altid have frit udsyn til de vinduer den skal beskytte. 
· Hvis den monteres på modsatte væg, prøv da at sætte den lige over for 

vinduet. 
· Hvis den monteres på loftet, prøv da at montere den 2-3m inde i rummet. 
· Undgå montering i lydtætte rum. 
· Undgå montering i hjørner. 

EL-2606 er bedst beregnet til rum med moderat støj. 

� Detektoren er ikke stabil hvis ikke hele ruden går i stykker. Detektoren bør kun bruges 
indendøres.  

For at undgå falske alarmer: 
· Placer detektoren mindst 1.2m væk fra støj kilder (Tv, Højtalere,  døre, osv.). 
· Undgå rum der er mindre in 3m x 3m med støj kilder. 
· Undgå rum kompresser/lufttryk. 
· Undgå fugtige rum , detektoren er ikke hermetisk lukket. 

Figure B.6: Acoustic Sensor Range Measurement  
(plate, tempered, laminated and wired glass) 
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For rum med problematiske miljøer anbefales det at bruge chok detektorer forbundet 
med en universal sender El-2601-0. 

Installation Procedure 

 
Figur B.7: EL-2606 (Hus af)  

1. Åben huset med en lille skruetrækker.  
2. Fjern isolerings plastiken fra batteri holderen. Når dette er gjort og sabotage 

kontakten slår åben, går EL-2606 i  Test mode, hvor dun sender med få sek. 
interval. Du kan afbryde testen ved at lukke sabotage kontakten. Test mode 
bliver automatisk afbrudt efter 5 min.. 

3. Fra  Programming menu, vælg Enheder, Zoner [911]. 
4. Vælg den zone du vil registrere detektoren til; system går i Registrerings mode. Når 

Gem? vises i displayet,  tryk ÖÖÖÖ 
5. Efter registreringen tryk på EL-2606’s sabotage kontakt fro at afbryde  Test 

mode. 
6. Før fastmontering bør man teste rækkevidde. 
7. Fastmonter detektoren . 

8. Skriv zone nr. på det vedlagte klistermærke. 
9. Luk huset igen . 

Sabotage 
Kontakt Batteri 

Holder 

Antænde 

Terminal  
Klemme 

LED 
Indikator 

Mont. 
huller 

Montage 
Huller 

Akkustisk
Sensor 
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EL-2603 er en røg detektor med en integreret trådløs transmitter. 

Installation Procedure 
Det følgende afsnit forklare installationen og registrering af  EL-2603 trådløs røg 
detektor. 

 
For at inst. Røg Detektoren: 

1. Åben huset ved hjælp af den lille tab 
på forsiden. 

2. Inst. et  9V batteri i detektorens 
batteri holder. 

3. Sæt test jumperen på ;EL-2603 går i 
Test mode og lysdioden blinker.  

4. Fra Programmerings menu, vælg 
Enheder, Zoner [911]. 

5. Vælg den zone du vil registrere 
detektoren til; systemet går i  
Registrerings mode. Når Gem? 
vises på displayet tryk Ö. 

6. Efter registrering, fjern  Test jumper 
og sæt den over et ben.  

7. Før fastmontering,test rækkevidde.  
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EL-2611 og  EL-2614 er fjernbetjeninger tilbrug sammen med Infinite systemet. 

Registrerings Procedure 
For at registrere fjernbetjeninger: 

1. Fra Programmerings menu, vælg Enheder , fjernbet. [912]. 
2. Vælg den fjernbet. du vil registrere;  systemet går i  Registrerings mode. 
3. Tryk på en tast og hver sikker på at lysdioden lyser. 
4. Tast igen. Når Gem? vises på displayet, trykÖ. 

EL-2611 
EL-2611 er en en-tast fjernbetjening son generere et nød kald. 
Nødkalds seneren er vandtæt og kan bæres rundt om halsen. 
Den store tast gør den er ideel til ældre og syns hæmmet 
mennesker. 

Når batteriet er ved at løbe tør blinker El-2611’s lysdiode ved 
aktivereing og lav batteri bliver sendt til centralen.   

EL-2614 
EL-2614 er en fire-tast fjernbetjening der tilbyder en række 
muligheder bl.a til/frakobling og panik. 

Når batteriet er ved at være tomt blinker lysdioden ved 
aktivering og lavt batteri sinal bliver sendt til centralen. 

Åbnings 
Tab 

LED 
Indikator 

Test 
Jumper 

9V 
Batteri 

Figur B.9: EL-2603 (Hus åbenn)  

Figur B.10: EL-2611  

Figur B.11: EL-2614  
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For at udskifte batteriet: 
1. indsæt en lille skruetrækker som illustreret – se 

Figur B.12 vær forsiktig så huset ikke bliver 
ødelagt. 

2. Kontroler +/- vender rigtigt (3V lithium, størelse: 
CR1225). Forsøg ikke med andre batterier. 

3. Luk huset igen og vær sikker på det er helt lukket. 
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EL-2620 er et en-vejs panel designet til til/frakobling. Er 
ideelt hvis man har flere adgangsveje med til/frakobling, 
foretage panik opkald og aktivere X-10 moduler.Annuler 
tasten bruges hvis man har tastet en forkert tast og 
ønsker at starte forfra.  

 

Registration Procedure 
For at registrerer trådløst panel: 

1. Fra  Programmerings menu, vælg 
Enheder, betj. panel[913]. 

2. Vælg det panel du vil registrere; systemet 
går i Registrerings mode.Tryk en tast på 
panelet , vær sikker på lysdioden tænder 
når du taster. 

3. Tryk på den samme tast igen,Når Gem? vises på displayet , tryk Ö. 

Udskriftning af batteri (El-2620) 
Når en tast aktiveres på panelet, lyser en af de to batteri lysdioder på panelet. Påden 
måde kan du kontrolere batteri status. 

For at udskifte batteri: 
1. Indsæt en lille skruetrækker i bunden af panelet og tryk forsiktigt. 
2. Udskift batteriet, husk at vende +/- rigtigt (9V, alkaline). 
3. Klik forsiktigt huset sammen igen. 

 
Figur B.15: EL-2620 (Hus åben) 

Figur B.12: Åbning af 
EL-2614’s Hus  

Figure B.8: EL -2620 

9V Alkaline 
Batteri 

Sabotage
Kontakt 

Buzzer 

 

Figur B.13: EL -2620 
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Tyveri 

Beskrivelse  Reset SIA Contact ID Adresse Felt 

Alarm Fra Zone   NBA 1130 Enheds nummer 

Zone Alarm Reset �  �  NBR 3130 Enheds nummer 

Zone Isoleret �   NUB 1570 Enheds nummer 

Zone Isoleret fra �  �  NUU 3570 Enheds nummer 

Zone Sabotage   NTA 1137 Enheds nummer 

Zone sabotage reset �  �  NTR 3137 Enheds nummer 

Zone Panik Alarm   NPA 1120 Enheds nummer 

Zone Panik Reset �  �  NPR 3120 Enheds nummer 

Panik Alarm   NPA 1120 Enheds nummer 

Sabotage   NTA 1137 Enheds nummer 

Sabotage Reset �  �  NTR 3137 Enheds nummer 

Overfald   NHA 1121 �  

Sirene annuleret �   NBC 1521 Bruger nummer 

Frakoblet Efter Alarm �   NOR 1458 Bruger nummer 

Vand Alarm   NWA 1154 Enheds nummer 

Vand Alarm Reset �  �  NWH 3154 Enheds nummer 

Gas Alarm   NGA 1151 Enheds nummer 

Gas Alarm Reset �  �  NGH 3151 Enheds nummer 

Miljø Alarm (ingen navn)   NUA 1150 Enheds nummer 

Miljø Alarm Reset �  �  NUH 3150 Enheds nummer 

Fire 

Brand Alarm   NFA 1110 Enheds nummer 

Brand Alarm Reset �  �  NFR 3110 Enheds nummer 

Til/Frakobling 

Fuld Tilkobling   NCL 3401 Bruger nummer 

Del Tilkobling   NCG 3456 Bruger nummer 

Perimeter Tilkobling   NCG 3441 Bruger nummer 

Frakobling   NOP 1401 Bruger nummer 

Service 

Rediger Bruger Koder �   NJV 1462 Bruger nummer 

Slette Bruger Koder �   NJX 3462 Bruger nummer 

System Programmering �   NLB 1627 �  

System Programmering Slut �   NLX 1628 �  

Fjern Programmering �   NRB 1412 �  

Fjern Programmering Slut �   NRS 3412 �  

Periodisk Test �   NRP 1602 �  

Gang Test �   NTS 1607 Bruger nummer 

Gang Test Slut �   NTE 3607 �  

Indstil Tid �   NJT 1625 Bruger nummer 

Indstil Dato �   NJD 1625 Bruger nummer 

Slet Log   NLB 1621 Bruger nummer 

Ingen tilkobling �   NCD 1654 �  

 = Handlinger bliver kun vist i log , hvis montørkode er blevet brugt. 
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Strøm 

Beskrivelse  Reset SIA Contact ID Adresse Felt 

Batteri Lav   NYT 1302 Enheds nummer 

Batteri Reset  �  NYR 3302 Enheds nummer 

Transmitter Lav Batteri   NXT 1384 Enheds nummer 
Transmitter Batteri Reset  �  NXR 3384 Enheds nummer 
220v tab   NAT 1301 Enheds nummer 
220v Reset  �  NAR 3301 Enheds nummer 

Enheder/Moduler 

Media Nede �   NLT 1351 Enheds nummer 
Media Nede Reset �  �  NLR 3351 Enheds nummer 
Enheds Problem �   NET 1330 Enheds nummer 
Enheds Problem Reset �  �  NER 3330 Enheds nummer 
Transmitter Ude af synk. �   NUT 1341 Enheds nummer 
Transmitter synk Ok �  �  NUR 3341 Enheds nummer 
CP Transmitter Ude af synk.. �   NUT 1341 Enheds nummer 
CP Transmitter Synk. Ok �  �  NUR 3341 Enheds nummer 
Overvågninng Nede �   NUS 1381 Enheds nummer 
Overvågning Nede Reset �  �  NUR 3381 Enheds nummer 
GSM Signal Styrke �   NYY 1605 Signal Styrke (0-9) 

Zone Problem �   NBT 1380 Enheds nummer 

Zone Problem Reset �  �  NBJ 3380 Enheds nummer 

RF Jamming 

FM Jamming �   NXQ 1344 Enheds nummer 
FM Jamming Reset �  �  NXH 3344 Enheds nummer 

Nødkald 

Nødkalds Alarm   NMA 1100 Enheds nummer 
Nødkalds Aalarm Reset �  �  NMR 3100 Enheds nummer 
Ingen aktivitet   NNA 1102 Enheds nummer 

 

Adresse Felt 
Enheds Nummer  Bruger nummer 

Værdi Beskrivelse  Værdi Beskrivelse 
00 Kontrol Panel  00 Kontrol Panel(central),(en-tast til/fra) 
01-32 Trådløs Zoners  01-32 Bruger 
33 Trådført Zone  34 Fjern adgang 
41-59 Fjernbetjeninger  41-59 Fjernbetjening 
65 X-10 moduler  61-76 Smartkeys 
77-80 Repeatere  81-84 Tråløs panel 
81-84 Trådløs Paneler  91 Front-panel tastatyr 
91 Front Panel Tastatur  92-98 Trådført panel 
92-98 Tråødført Panel    
110 Trådløs Sirene    
243 PSTN Modul    
244 GSM Modul    
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ELECTRONICS LINE 3000 Ltd. - LIMITED WARRANTY 
 
ELECTRONICS LINE 3000 Ltd. (hereafter “EL3K”) warrants its products to be free from manufacturing defects in 
materials and workmanship for (Wireless – 12 months excluding batteries, Control Panels – 2 years, Dual 
Technology Detectors – 2 Years, PIR Detectors - 5 years) following the date of sale. EL3K will, within said period, at 
its option and in accordance with the terms of this Limited Warranty, repair or replace any product failing to operate 
correctly without charge to the original purchaser or user.  In case of defect, contact the security professional who 
installed and maintains your security system.  In order to exercise the warranty, the product must be returned by the 
user or purchaser, shipping costs prepaid and insured to EL3K. EL3K will not be responsible for any dismantling or 
reinstallation changes. 

 
This warranty shall not apply to any equipment, or any part thereof, which has been repaired by others, 

improperly installed, improperly used, abused, altered, damaged, subjected to acts of God, or on which any serial 
numbers have been altered, defaced or removed, or on a product in which the fault does not prevent the use of the 
product at the installation site, or in the system to which the product is connected. 

 
There is no express or implied warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose.  Any 

action for breach of warranty, including but not limited to any implied warranty of merchantability, must be brought 
within the six months following the end of the warranty period. In no case shall EL3K be liable to anyone for any 
consequential or incidental damages for breach of this or any other warranty, express or implied, even if the loss or 
damage is caused by the EL3K's own negligence or fault. 

 
In no event shall EL3K be liable for an amount in excess of EL3K's original selling price of the product, for any 

loss or damage, whether direct, indirect, incidental, consequential, or otherwise arising out of any failure of the 
product. CONSEQUENTLY, EL3K SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY 
DAMAGE, OR OTHER LOSS BASED ON A CLAIM THE PRODUCT FAILED TO GIVE WARNING.  EL3K's 
warranty, as herein above set forth, shall not be enlarged, diminished or affected by and no obligation or liability 
shall arise or grow out of EL3K's rendering of technical advice or service in connection with Buyers order of the 
goods furnished hereunder. 

 
This warranty contains the entire warranty. Additionally, this warranty is in lieu of all other obligations or 

liabilities on the part of EL3K  It is the sole warranty and any prior agreements or representations, whether oral or 
written, are either merged herein or are expressly canceled. EL3K neither assumes, nor authorizes any other 
person purporting to act on its behalf to modify, to change, or to assume for it, any other warranty or liability 
concerning its products. 

 
EL3K RECOMMENDS THAT THE ENTIRE SYSTEM BE COMPLETELY TESTED WEEKLY. 

 
Warning: Despite frequent testing, and due to, but not limited to, any or all of the following: criminal 

tampering, electrical or communications disruption, it is possible for the system to fail to perform as expected. EL3K 
does not represent that the product/system may not be compromised or circumvented; or that the product or system 
will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise; nor that the product or 
system will in all cases provide adequate warning or protection. A properly installed and maintained alarm may only 
reduce risk of burglary, robbery, fire or otherwise but it is not insurance or a guarantee that these events will not 
occur.  Therefore, the installer should in turn advise the consumer to take any and all precautions for his or her 
safety including, but not limited to, fleeing the premises and calling police or fire department, in order to mitigate the 
possibilities of harm and/or damage. 

 

EL3K is not an insurer of either the property or safety of the user's family or employees, and limits its liability for any 
loss or damage including incidental or consequential damages to EL3K’s original selling price of the product 
regardless of the cause of such loss or damage. If the user wishes to protect itself to a greater extent, EL3K will, at 
user's sole cost and expense, obtain an insurance policy to protect the user, supplemental to user's own policy, at a 
premium to be determined by EL3K's insurer upon written notice from user by Certified Mail, Return Receipt 
Requested, to EL3K's home office address, and upon payment of the annual premium cost by user. 

 
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or 

limitation of incidental or consequential damages, or differentiate in their treatment of limitations of liability for 
ordinary or gross negligence, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you 
specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state. 
 

 


